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CALES PLASTIQUE PONCTUELLES

CALEPLOT

011997

011998

011999

012000

012001

012002

CALFIX

Désignation

CALEPLOT 15/20

CALEPLOT 25/30

CALEPLOT 40/50

CALEPLOT 50/60

CALEPLOT 70/80

CALEPLOT 90/100

Désignation

004709 | CALFIX 20
004714 | CALFIX 25
004715 | CALFIX 30
004716 | CALFIX 35
004717 | CALFIX 40
CALTOUT

Désignation

B defer
enmm

8a16

8a16

6a16

6al16

8a16

8a16

@defer
enmm

2a18

2a18

2a18

2a18

2a18

B defer
enmm

Enrobage
enmm

15et 20

25 et 30

40 et 50

50 et 60

70 et 80

90 et 100

Enrobage
enmm

20

25

30

35

40

Enrobage
enmm

Multiple
devente

500 p.

400 p.

200 p.

200 p.

200 p.

100 p.

Multiple
devente

2000 p.

1500 p.

1500 p.

1000 p.

1000 p.

Multiple
devente

1.03

1.23

2.10

2.40

3.27

0.49

0.60

0.70

« Cale plastique tres résistante et

+ Large embase assurant d'une

+ Cale super résistante, spéciale

+ Se clipse sur une armature ou

Caractéristiques

tres stable.

fagon idéale le calage des
armatures sur les isolants, les
formes en tout venant compacté,
quickform...

N

Caractéristiques

chantier. Les ouvriers peuvent
marcher sur les armatures sans
précautions particuliéres, les
Calfix restent en place.

aux croisement des aciers dans
le cas de treillis avec fils de
petits @.

+ Par ses pieds bien découpés et

les ergots qui les terminent, la
Calfix est invisible au décoffrage.

+ Différents coloris sur demande

Caractéristiques

001953

001954

001955

DELFIX

006177

006182

006183

104

CALTOUT 20

CALTOUT 25

CALTOUT 30

Désignation

DELFIX 30

DELFIX 40

DELFIX 50

4318

4218

4318

@ defer
enmm

6a20

6a20

6a20

20

25

30

Enrobage
enmm

30

40

50

2000 p.

15600 p.

1250 p.

Multiple

devente

250 p.

250 p.

125 p.

0.41

0.60

0.81

1.10

+ Cale plastique avec pieds

« |déal pour les éléments en béton

+ Cale avec pieds largement

découpés, terminés par des
ergots.

* Invisible au décoffrage

+ Différents coloris sur demande

Caractéristiques

largement découpés et se
terminant en pointes.

désactivé, lavé, poncé, ou pour
béton brut de décoffrage.

« Existe en enrobage 20 a 55 par

pas de 5mm sur demande.




D.M. "B"

002005

002012

002013

002074

002023

002008

002009

002010

DSM

Désignation

D.M."B" 15

D.M."B" 20

D.M."B" 25

D.M."B" 30

D.M."B" 40

D.M."B" 50

D.M."B" 60

D.M."B" 65

Désignation

@ defer
enmm

4314

4314

4314

4314

4314

4214

4314

4214

@ defer
enmm

Pour poteaux Multiple Poids

CALES PLASTIQUE PONCTUELLES

Enrobage Multiple Poids

enmm devente au100 LEEE TSI

« Cale plastique trés résistante et
15 2000 p. 0.36 trés stable.

« La pince extensible de la D.M."B"
20 2000 p. 0.43 lui permet de positionner des fers
de@4al4mmou@4al8mm
selon les modeles.

25 1500 p. 0.50
- Différents coloris disponibles sur
demande
30 1500 p. 0.63
40 1250 p. 0.67
50 1000 p 0.86
60 1000 p. 0.81
65 1000 p 0.85

de e au100 Caractéristiques

« Etrésillon pour poteaux de

R

1575 | D.S.M'5" 75 3 5x 75 1250 p. 0.45 o
0 sab X P cloture (éléments d'angle).
« Positionne instantanément les
001577 | D.S.M"6" 90 3ab 90x90 2000 p. 0.52 4 fers d'armature des poteaux
de cléture en béton armé.
001510 | D.S.M"5" 100 3ab 100 x 100 1500 p 0.55
001512 | D.S.M'6" 120 3ab 120x 120 1250 p. 0.71
N » Etrésillon pour poteaux de
001550 | D.S.M"5" 3 branches 75 3ab 75x75 2000 p 0.31 . s
cléture (éléments d'angle)
+ Positionne instantanément les
001551 | DS.M'5" 3 branches 80 335 80% 80 2000 p. 031 3 fers d'armature des poteaux
de cloture en béton armé.
75x75 « Etrésillon pour poteaux de
001511 D.S.M"8" 75 428 a 1250 p 0.54 cléture.
80x80 » . .
« Positionne instantanément les
4 fers d'armature des poteaux
001585 | D.S.M"8"90 438 90 x 90 1250 p. 0.67 de clture en béton armé.
001515 D.S.M"8" 100 438 100 x 100 1250 p 0.78
001587 | D.S.M"8"120x 90 4a8 120x90 1000 p. 0.73
001580 D.S.M"8" 120 4a8 120x 120 1000 p 0.91
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CALES PLASTIQUE PONCTUELLES

MANDFIX

@defer Enrobage Multiple Poids

ST enmm enmm devente au100

Caractéristiques

+ Idéale pour la préfabrication

000092 | MANDFIX 20 4318 20 2000 p 0.65 d'éléments en béton lavé, poncé
ou sablé ou pour béton brut de
000093 | MANDFIX 25 4318 25 1250 p 0.68 décoffrage.
+ S'utilise aussi bien en calage
000096 | MANDFIX 30 RENFORCEE | 4418 30 1000 p 0.86 ez iz Gjue verilee!
+ Pour aciers de petits @ fixer
. N la Mandfix au croisement des
000097 | MANDFIX 35 RENFORCEE 4a18 35 1000 p 0.88 e
) + Différents coloris sur demande
000098 | MANDFIX 40 RENFORCEE 4318 40 1000 p 0.94
NAPFIX

@ defer Enrobage Multiple Poids

I enmm enmm devente au100

Caractéristiques

- Cale tres solide, stable, avec une

015007 | NAPFIX 15 4a24 15 1000 p. 0.88 it e aeslse.

002015 | NAPFIX 25 4a24 25 1000 p. 0.92 + Differents coloris sur demande
002016 | NAPFIX 30 4a24 30 1000 p. 0.93

002017 | NAPFIX 40 4a24 40 1000 p. 1.18

002018 | NAPFIX 50 4a24 50 500 p 1.33

002019 | NAPFIX 60 4a24 60 250 p 1.72

002020 | NAPFIX 70 4a24 70 250 p 1.88

002021 | NAPFIX 80 4a24 80 250 p 2.00

ACROFIX

Longueur Enrobage Multiple Poids

R encm enmm devente au100

Caractéristiques

001860 | ACROFIX 250/15 25 15 250 p 321 « Cale extremement résistante.

+ Pour armatures de toutes

natures de @4 a 16 mm.

001861 | ACROFIX 250/20 25 20 250 p 3.50
+ Longueur 250 ou 330 mm sur 65

mm de largeur.
001862 | ACROFIX 250/25 25 25 250 p 3.64 - Ses 2 crochets assurent un
tres bon positionnement et
accrochage sur les aciers

010500 | ACROFIX 250/30 - BLANC 25 30 250 p 3.85
+ Sa longueur de 25 ou 33 cm
garantie toujours le calage des
001863 | ACROFIX 250/30 - GRIS 25 30 250 p 3.85 treillis, méme a large maillage.

+ 1 Acrofix 250 ou 330 tous les
001865 | ACROFIX 250/40 - GRIS 25 40 200 p 4,28 0.70m? 4 0.75 m? environ.

+ L'Acrofix 330 est spécialement
congue pour les armatures a

001871 | ACROFIX 330/20 88 20 200 p 4.60 .
large quadrillage
La cale ACROFIX s'utilise a la fois
001872 | ACROFIX 330/25 33 25 200 p 479 e eele leriEente] st v,
+ Différents coloris sur demande
001873 | ACROFIX 330/30 88 30 200 p 5.04
017736 | ACROFIX 330/40 - BLANC 33 40 150 p 5.70
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CALES PLASTIQUE PONCTUELLES

AGRIPFIX

Enrobage Multiple

Caractéristiques
enmm devente

Désignation

001560 | AGRIPFIX 15 15 125p. 4.56
+ Cale d'armature, avec tres large surface de
calage, 26 x 20 cm.
001561 | AGRIPFIX 20 20 125p. 512 » S'accroche simplement aux armatures.

+ Ses 2 clips assurent une trés bonne tenue,

001562 | AGRIPFIX 25 25 125p. 5.45 sans risque de décrochage.
La cale AGRIPFIX s'utilise a la fois en calage
horizontal et vertical.

001563 | AGRIPFIX 30 30 125 p. 570
&
CADRICALE &
w>D
wi
. . = ‘E‘
. . . Longueur  Enrobage Multiple Poids - S
Désignation YT hp—_ e au100 Caractéristiques g::
' ' (=]
+ Cale horizontale résistante pour
016987 | CADRICALE 15 21 15 120 p. 2.36 calage des aciers en fond de
poutre, ou des treillis soudés sur
chantier.
001882 | CADRICALE 20 21 20 120 p. 3.15

+ Dimension 19 x 9 cm.

001883 | CADRICALE 25 21 25 120p. 3.45
011986 | CADRICALE 30 21 30 120p. 3.66
CAL'RING

Enrobage Multiple

Désignation Caractéristiques

enmm devente

« Cale horizontale pour tous treillis soudés et @
001729 | CAL'RING 15 15 124 p. 3.05 seurER dasEs,

« Composé de 4 anneaux prédétachés de @ 18

001734 | CALRING 20 20 100 p. 337 [EEEEEUE

« Se place simplement sur le coffrage avant mise
en place des armatures. Méme si au coulage un
001735 | CAL'RING 25 25 92 p. 381 anneau se déplace, sa superficie assure dans
tous les cas un calage efficace des aciers.

001728 | CAL'RING 30 20 80p. 104 « Détacher les anneaux lors de la mise en place

CAL'RING RENFORCEE

Enrobage Multiple

ractéristi
enmm devente CaEERAT

Désignation

) + Cale horizontale pour tous treillis soudés et @
001737 | CAL'RING RENFORCEE 25 25 92p. 420 SO CeElEs,

« Type renforcé de méme conception que les
001738 | CAL'RING RENFORCEE 30 30 80 p. 457 Cal'ring mais avec pieds renforcés, trés stables
et trés résistants.

001739 | CAL'RING RENFORCEE 35 35 60 p. 515 - Détacher les anneaux lors de la mise en place.

001740 | CAL'RING RENFORCEE 40 40 60 p. 5.50
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CALES PLASTIQUE LINEAIRES

UNICALE |

Poids
au100

Cond.
standard

Hauteur
enmm

Multiple

devente Caractéristiques

Désignation

« Cale en forme de U plastique

001688 | UNICALE-I / PROF ISOL H 25 - 2.00ML 25 100 ml 4900 ml 22.00 ey ———
les isolants, les formes en tout
001689 | UNICALE-I / PROF ISOL H 30 - 2.00ML 30 100 ml 4200 ml 28.00 venant compacté, etc. ...
+ Deux sens de pose:
001693 | UNICALE-I / PROF ISOL H 40 - 2.00ML 40 60 ml 2400 ml 31.00 peut se poser retourné,
les 2 ailes du U vers le haut.
018376 | UNICALE-I / PROF ISOL H 50 - 2.00 ML 50 60 ml 1680 ml 46.00
017003 | UNICALE-I / PROF ISOL H 60 - 2.00ML 60 40 ml 1280 ml 68.50
UNICALE Il

Désignation

Hauteur
enmm

Multiple
devente

Cond.
standard

Caractéristiques

+ U en plastique tres résistant,

016637 | UNICALE-II / PP H 25 - 2.00ML 20 100 ml 6300 ml 15.1 . . .
tres largement découpé pour
passage du béton.
001677 | UNICALE-II / PP H 25 - 2.00ML 25 100 ml 4900 ml 18.00
« S'utilise en calage vertical,
horizontal ou incliné.
001678 | UNICALE-II / PP H 30 - 2.00ML 30 100 ml 4200 ml 20.00
* Peut étre coupé en morceaux de
001687 | UNICALE-II / PP H 40 - 2.00ML 40 60ml | 2400ml | 2500 | 330uS0cm pourcalage par
point.
001694 | UNICALE-II / PP H 50 - 2.00ML 50 60 ml 1680 ml 39.00
017505 | UNICALE-II / PP H 60 - 2.00ML 60 40 ml 1280 ml 49.00
UNICALE Il

Cond.
standard

Hauteur
enmm

Multiple

devente Caractéristiques

Désignation

+ Chaque longueur de 2.00 ml est
constituée de 2 éléments de
1.00 ml.

001658 | UNICALE-III 25 - 2.0ML 25 100 ml 4200 ml 10.20

001659 | UNICALE-III 30 - 2.00ML 30 100 ml 3600 ml 10.60

» Livrés assemblés, ces éléments
peuvent étre désassemblés au

11.00 dernier moment sur le chantier.

001660 | UNICALE-IIl 35 - 2.00ML 85 100 ml 3000 ml
+ Présentant une forme tres
découpée, I'Unicale Ill est

parfaitement noyée dans le

béton.

UNICALE Q

Poids
au100

Cond.
standard

Hauteur
enmm

Multiple

devente Caractéristiques

Désignation

« Cale plastique linéaire résistante

016665 | UNICALE-Q / ONDULE H 20 -1.00ML 20 80 ml 3840 ml 10.40
et stable pour une pose efficace
en utilisation horizontale.
016666 | UNICALE-Q / ONDULE H 25 - 1.00ML 25 80 ml 3520 ml 11.50
+ La forme découpée assure une
bonne pénétration du béton.
016667 | UNICALE-Q/ ONDULE H 30 - 1.00ML 30 80 ml 3200 ml 12.00
+ Grace a ses pieds en picot,
'UNICALE Q est quasiment
016669 | UNICALE-Q / ONDULE H 40 - 1.00ML 40 80 ml 2560 ml 13.00 invisible au décoffrage.
« Autres tailles d'enrobage sur
016670 | UNICALE-Q /ONDULE H 50 - 1.00ML 50 48 ml 1920 ml 14.28

demande
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UNICALE IV

Désignation

Cond.
standard

Hauteur
enmm

Multiple
devente

Poids
au100

CALES PLASTIQUE LINEAIRES

Caractéristiques

016657

016658

016659

016660

016661

016662

016663

016664

UNICALE-IV/ZZ H 25-0.80ML

UNICALE-IV /ZZ H 25 -2.00MI

UNICALE-IV /ZZ H 30 - 0.80ML

UNICALE-IV /ZZ H 30 - 2.00ML

UNICALE-IV /ZZ H 35 - 2.00ML

UNICALE-IV /ZZ H 40 - 0.80ML

UNICALE-IV / ZZ H 40 - 2.00ML

UNICALE-IV / ZZ H 50 - 2.00ML

UNICALE R-FIX

001684

001679

001686

001685

Désignation

UNICALE R-FIX / ZIGZACLIP H 25 -
2.00ML

UNICALE R-FIX / ZIGZACLIP H 30 -
2.00ML

UNICALE R-FIX / ZIGZACLIP H 35 -
2.00ML

UNICALE R-FIX / ZIGZACLIP H 40 -
2.00ML

UNICALE V - RENFORCEE

018812

018813

Désignation

UNICALE-V 30 LG 80cm

UNICALE-V 40 LG 80cm

25 40ml 2800 ml
25 100 ml 5000 ml
30 40 ml 2800 ml
30 100 ml 5000 ml
35 80 ml 3200 ml
40 32 ml 1280ml
40 80ml 3200 ml
50 80 ml 3840 ml

Cond.
standard

Hauteur
enmm

Multiple
devente

25 100 ml 3600 ml
30 100ml 3000 ml
35 80 ml 2400 ml
40 80 ml 2400 ml

Cond.
standard

Hauteur
enmm

Multiple
devente

30 32ml 2016ml

40 24 ml 1512ml

12.00

12.00

12.50

12.50

14.20

16.70

16.70

21.70

8.30

10.00

14.25

16.00

Poids
au100

41,75

55,66

+ Cale plastique trés résistante et
trés stable.

+ Conception originale assurant
une excellente pénétration du
béton.

+ Modéle breveté.

Caractéristiques

+ Cale plastique largement
découpée assurant une
excellente pénétration du béton.

+ Chaque longueur de 2.00 ml est
constituée de 3 pieces de 0.67 I
ml munies d'une attache rotative
qui permet un positionnement en
forme de sinusoide.

Caractéristiques

Cale plastique linéaire renforcée
avec grande stabilité pour

les armatures inférieures.
Grace a sa forme en zigzag

et a ses pieds décalés, un

bon écoulement du béton est
assuré.
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CALES PLASTIQUE LINEAIRES

UNICALE DP

Désignation

Hauteur Multiple Cond.
enmm devente standard

Poids
au100

Caractéristiques

UNICALE DP
912831 11130 2.00ML
UNICALE DP
2914 | 40 -2.00 M
UNICALE DP
12915 | 50200 ML
UNICALE D FIX

Désignation

30 100 ml 5400 ml
40 60 ml 3600 ml
50 50 ml 2500 ml

Hauteur Multiple Cond.
enmm devente standard

14,25

15,73

Poids
au 100

« Cale plastique linéaire résistante
et trés stable, principalement pour
le renfort inférieur. Fabriqué en
plastique 100% recyclé, sans PVC.

» Tres bon écoulement du béton
grace aux grandes découpes
latérales et supérieures. Ne
convient que de maniére limitée
au béton architectonique et aux
plafonds préfabriqués.

Caractéristiques

911853 | Unicale D FIX 30
001697 | Unicale D FIX 40
001699 | Unicale D FIX 50

UNICALE-III DUK

Désignation

30 100 ml 3600 ml
40 60 ml 2520 ml
50 60 ml 1440 m|

Hauteur Multiple Cond.
enmm devente standard

11.50

12.80

12.80

+ Cale plastique linéaire et tres

stable grace a sa formeen T.

+ Tres bon écoulement du béton

grace aux grandes découpes
latérales et supérieures.

Caractéristiques

UNICALE-III DUK

oars | LSS
018636 gON‘—CQA.éoE&A‘L‘DUK
oens S5t
oo | S
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15 80 ml 11520 ml
20 80ml 11520 ml
25 80 ml 10080 ml
30 80 ml 10080 ml

62

65

70

« Cales plastique linéaire souple

sans PVC, pour armatures légeres.
Les pointes de pied spéciales
minimisent le contact avec le
coffrage. Les pointes verticales sur
le dessus empéchent le glissement
de l'armature. Peut étre fourni sans
pointes sur le dessus. Peut étre
rallongé selon les besoins a l'aide
d'une connexion enfichable.

+ Permet un excellent écoulement

du béton

* Principalement congu pour les

usines de préfabrication en utilisant
des armatures en treillis.




ECARTEURS DE NAPPES

POUTRELLE ZISTA

Hauteur  Multiple Cond. Poids
enmm devente standard au100

Désignation

Caractéristiques

+ Serpentin en treillis soudés

007955 | POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 40MM 40 50 ml 6000 ml 22.50 ) o
qui donne une zone d'appui
accrue de 30 a 40 fois, par
007956 | POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 50MM 50 50 ml 4800 ml 23.50 rapport & une poutrelle droite
normale, donc nettement
007957 | POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 60MM 60 50 ml 4500 ml 24.00 moins cher 4 I'usage.
007959 | POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 7OMM 70 50 ml 3600ml | 2850 |° sggne stabilté - ne bascule
007961 | POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 80MM 80 50 ml 3000 ml 29.00 | *Aucun contact avec le
coffrage.
007963 | POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 90MM 90 50 ml 3000 ml 30.00 | | ongueur standard 2 m.
007965 | POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 100MM 100 50 ml 2400 m 31.00 |- Utilisation en position 0
verticale et horizontale. =
m:
007967 | POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 110MM 110 50 ml 2400 ml 31.50 2":‘
oF
<
007970 | POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 120MM 120 50 ml 1800 ml 33.50 a
3 ZISTA
007972 | POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 130MM 130 50 ml 1800 ml 34.50
007975 | POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 140MM 140 50 ml 1800 ml 36.50 LY
007977 | POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 150MM 150 50 ml 1800 ml 36.00 o0 tre0 bt
4+ 60 =+ 60 ++ 60+
007980 | POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 160MM 160 50 ml 1500 ml 43.00
007993 | POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 180MM 180 50 ml 1500 ml 45.00
007995 | POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 200MM 200 50 ml 1200 ml 60.50 4 DISTANCIERS DROITS
_ | POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 220MM )
007996 | oo FoRCEE 220 50 ml 1200 ml 62.50
POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 240MM
007997 | RENFORCEE 240 50 ml 900 ml 64.00
POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 260MM
007998 | per FORCEE 260 50 ml 900 ml 66.00
POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 280MM
007999 | ey FORCEE 280 50 ml 900 ml 68.00
POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 300MM
008000 | pev nncer 300 50 ml 900 ml 69.50
POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 320MM
G s 320 50 ml 600 ml 72.20
POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 340MM
008002 | pey e nrcer 340 50 ml 600 ml 78.10
POUTRELLE ZISTA / ZIGZAG V 360MM
008003 | ey coRCEE 360 50 ml 600 ml 71.50
CHAISE TRIANGULAIRE

Hauteur  Multiple Cond. Poids

Caractéristiques
enmm devente standard auml q

Désignation

"U" 70
912624 SIS R AT LS 70 600 ml 2400 ml 0.28 | - La chaise triangulaire est un

TRIANGULAIRE -
DISTANGIER EN U 90 / CHAISE écarteur de nappes de longueur
2m00 composée de 14 aciers
912628 TRIANGULAIRE 90 480 ml 2400 ml 0.31 p

verticaux
DISTANCIER EN "U" 100 / CHAISE @ 3.80 mm et 3 aciers
008022 100 480 ml 2400 ml 0.32
TRIANGULAIRE longitudinaux de @ 3.00 mm.
DISTANCIER EN "U" 110 / CHAISE
912629 / 110 480 ml 2400 ml 0.33 | - Grace a ses aciers verticaux

TRIANGULAIRE

. disposés tous les 15 cm, la chaise
911283 DISTANCIER EN U 180/ CHARE 130 400 ml 1600 ml 0.36 triangulaire est indéformable et

TRIANGULAIRE adaptée aux fortes charges. Sa

911284 DISTA!EJ\CIER EN "U" 150 / CHAISE 150 400 il 1200 i 039 géor'n'étrie P U lbenE
TRIANGULAIRE stabilité et assure une excellente
DISTANCIER EN "U" 170 / CHAISE pénétration du béton.

007973 TRIANGULAIRE 170 400 ml 1200 ml 0.40 . o \
DISTANGIER EN "U" 190 / CHAISE * Autres dimensions jusqu'a 250

007971 TRIANGULAIRE : 190 400 ml 800 ml 0.50 mm disponibles, nous consulter.
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ECARTEURS DE NAPPES

ZIGZAG DE CALAGE H / ZISTATYPE "S

Hauteur Multiple Cond.
enmm devente standard

Désignation

Caractéristiques

+ Serpentin en treillis soudés

905399 | ZIGZAG DE CALAGE H 50 50 100 ml 2000 ml 26.20
+ Bonne stabilité - Ne bascule pas.

008015 | ZIGZAG DE CALAGE H 60 60 100 ml 2000 ml 26.65 + Aucun contact avec le coffrage
« Fer intérieur en forme de

905401 | ZIGZAG DE CALAGE H 70 70 100ml | 2000ml | 2710 | sinuscide.

008010 | ZIGZAG DE CALAGE H 80 80 100 ml 2000 ml 32.60

905403 | ZIGZAG DE CALAGE H 90 90 100 ml 2000 ml 33.20

008011 | ZIGZAG DE CALAGE H 100 100 700 ml 2000 ml 33.70

905406 | ZIGZAG DE CALAGEH 110 110 100 ml 2000 ml 34.40

008014 | ZIGZAG DE CALAGE H 120 120 700 ml 2000 ml 35.20

905408 | ZIGZAG DE CALAGE H 130 130 100 ml 2000 ml 35.70

905409 | ZIGZAG DE CALAGE H 150 150 700 ml 1000 ml 37.10

008012 | ZIGZAG DE CALAGE H 160 160 100 ml 1000 ml 38.10

905410 | ZIGZAG DE CALAGEH 170 170 700 ml 1000 ml 38.90

008013 | ZIGZAG DE CALAGE H 180 180 700 ml 1000 ml 39.70

905412 | ZIGZAG DE CALAGE H 200 200 700 ml 1000 ml 46.20

DISTANCIER EN "U" RENFORCE

Hauteur Multiple Cond.

enmm devente Standard LRGBS

Désignation

S > > « Ecarteur de nappe de treillis soudés
905413 DISTANCIER RENFORCE 50 200 ml 2400 ml 030 rteur ppe de treillis soude
«U»50 en forme de U inversé droit.
911112 DISTANCIER RENFORCE 70 400 ml 2400 ml 032 - Utilisation possible en calage
«U»70 vertical.

DISTANCIER RENFORCE

911113 «U»90 90 400 ml 2400 ml 033

911114 DISTANCIER RENFORCE 110 400 ml 2400 ml 0,36
«U»110

911115 DISTANCIER RENFORCE 130 400 ml 2400 ml 0,38
«U»130

911116 DISTANCIER RENFORCE 150 400 ml 1600 ml 0,39

«U» 150
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CALES BETON PONCTUELLES

BETON-FIX

Enrobage Multiple Cond. Poids
enmm devente standard au 100

Désignation

Caractéristiques

+ Cale en béton étanche tres

002744 | BETON-FIX 20 20 300 p. 12000 p. 6.83 Eslsame,
, + Large surface d'appui conférant 1
018471 BETON-FIX 25 25 285 p. 11400 p. 7.30 5 s 1
une trés bonne stabilité.
002747 | BETON-FIX 30 30 240p. 9600 p. gas | Pasdefibres dans lebéton.
+ Pour tous les diametres d'acier.
002750 | BETON-FIX 40 40 190 p. 7600 p. 10,50 [ e T e
aux liens a boucles galvanisés.
002751 | BETON-FIX 50 50 130 p. 5200 p. 15.47 - Surface d'appui @ 35 mm.
018472 | BETON-FIX 60 60 95 p. 3800 p. 21.00 3
«
. =
014328 | BETON-FIX 75 75 75p. 3000 p. 277 & 2
oz
<
(=]
BLOCKFIX
. - . Enrobage Multiple Cond. P - / /
Désignation e — (A standard Caractéristiques [r— Q
+ Idem que Béton-fix mais avec /
002782 | BLOCKFIX 25 25 425p. 17000 p. e e
002785 | BLOCKFIX 30 30 340 p. 13600 p. 6.20
002787 | BLOCKFIX 40 40 250 p. 10000 p. 8.07
002790 | BLOCKFIX 50 50 175 p. 7000 p. 11.84
BETON-CLIP
Désignation Al it e 2 Caractéristiques
9 enmm devente standard au 100 q
018532 | BETON-CLIP 25 25 325p. 13000 p. 3.20 « Cale en béton étanche quasiment
Invisible au décoffrage.
018533 | BETON-CLIP 30 30 320 p. 12800 p. 550 |- Fixationaisée des aciersde @4 a
@ 14 grace aux crochets
plastiques.
018540 | BETON-CLIP 40 40 192 p. 7680 p. 8.80

- Tres bonne stabilité grace a sa
large surface d'appuis.

018541 | BETON-CLIP 50 50 200 p. 8000 p. 11.00 - Existe également en hauteur 20,
35 et 45.
018542 | BETON-CLIP 60 60 144 p. 5760 p. 16.00 | . Fabrication possible en blanc.
« Utilisation en position horizontale
018543 | BETON-CLIP 70 70 92 p. 3680 p. 21.00 et verticale.
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CALES BETON PONCTUELLES

CROIXFIX

Enrobage Multiple Cond. Poids
en mm devente standard au 100

Désignation

Caractéristiques

« Cale en béton étanche quasiment

002719 | CROIXFIX 20 20 600 p. 24000 p. 3.20 invisible au décoffrage.
+ Fixation aisée sur les aciers
002720 | CROIXFIX 25 25 500 p. 20000 p. 413 N ; N
grace aux liens a boucles en acier
galvanisé.
002721 | CROIXFIX 30 30 400 p. 16000 p. 5.06
+ A positionner au croisement des
aciers.
002722 | CROIXFIX 35 35 340 p. 13600 p. 595
+ Pas de fibres dans ces cales
002715 | CROIXFIX 40 40 250 p. 10000 p. 8.15 | Croixfixavec pince sur demande et
avec délai.
002724 | CROIXFIX 45 45 210 p. 8400 p. 9.70
002727 | CROIXFIX 50 50 190 p. 7600 p. 10.76
CROIXFIX P 20 AVEC PINCES SS
000020 PLASTIQUE 20 600 p. 24000 p. 3.30 \ S
CROIXFIX P 25 AVEC PINCES Surface d'appui
000015 PLASTIQUE 25 480 p. 19200 p. 4.23
PR CROIXFIX P 30 AVEC PINCES .
912182 PLASTIQUE 30 400 p. 16000 p. 515
CROIXFIX P 35 AVEC PINCES
000016 PLASTIQUE 35 335p. 10000 p. 6.08
CROIXFIX P 40 AVEC PINCES
2 . 3 . 2
00001 PLASTIQUE 40 250 p 13400 p 8.25
000018 CROIXFIX P 45 AVEC PINCES 45 210p. 8400 p. 98
PLASTIQUE
CROIXFIX P 50 AVEC PINCES
000019 PLASTIQUE 50 185 p. 7400 p. 10.95
CROIXFIX P 55 AVEC PINCES
000022 | 0" e 55 180 p. 7200 p. 11.44
TRIVALEUR
- . Enrobage = Multiple Cond. P
Désignation . . standard Caractéristiques
TRIVALEUR SANS FIL 20-25 + Cale en béton étanche tres
016976 20-25-30 600 p 24000 p 3.30 .
0ouU 30 resistante.
SANS 35-40 .
018476 TRIVALEUR SANS FIL 35-4 35-40-50 190p 7600 p, 10.20 Chaque \lmvaleur donne 3
OU 50 possibilités de hauteur de calage.
002725 | TRIVALEUR 20 -250U 30 20-25-30 600p 24000 p 397 « Procés verbal fourni sur demande.
AVEC FIL
+ Pas de fibres dans ces cales.
TRIVALEUR 35 - 40 OU 50
002728 AVEC FIL 85-40-50 185p 7400p. 1077 |, peuvent atre fournies sans fils sur

demande et avec délai.

TRIVALEUR 45 - 55 OU 60
272 =llom 2 L b
002729 AVEC FIL 45-55-60 130 p 5200 p. 15.58

DALLETTE DE CALAGE

Enrobage  Multiple
en mm de vente

Désignation

Caractéristiques

« Dallette en béton tres résistante a la compression

018869 | Dallette 40 x 70 x 140 40 1350 p. 98.88 - X
et trés facile a mettre en ceuvre.
018870 | Dallette 50 x 70 x 140 50 1120p. | 11476 | Utilisation possible sur sable,
film plastique, sol stabilise,
018871 | Dallette 60 x 70 x 140 60 900 p 146,171 | +Adapté aux ferraillages lourds.
+ Grande surface d'appui
018753 | Dallette 70 x 70 x 140 XA3 70 670 p 179.10

+ Dimensions 40, 50 et 60 disponibles en XA3
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CALES BETON PONCTUELLES

CALE BETON CREMAILLERE A CROCHET

Enrobage Multiple Cond.

Désignation —— e v Caractéristiques
910954 gj{;r\;gn LERE A CROCHET 0 1800 p. 1800, 1200 -rcéellignnlsjton étanche tres
oo | T | o | e | oo | e (IO
911411 gj[]E/V\jSILLER[ A CROCHET 0 1300p. 1300, o o jri::;:trzrcehse simplement sur les
arer SB[ o | e

o . cROC + Recommande pour les armatures
911423 | CREMAILLERE A CROCHET 50 1100 p. 1100 p. 87 lourdes.

340/50 . .
+ Disponible sur demande en blanc.
CREMAILLERE A CROCHET .
+ Vende également par carton
911869 | 2\ 0 carton 50 25p. 1350 p. 88.50 g p o
22
<
<
ECARTEUR BF e
. . . Enrobage  Multiple Cond. -
Désignation i Ty e Caractéristiques
- + Cale verticale.
013670 | CCARTEUR BF 25 75p. 3600 p. 25.66

AVEC CROCHET 33/25

» Longueur : 33 cm.

+ S'accroche simplement sur les

ECARTEUR BF
t b
002668 AVEC CROCHET 33/30 30 75p. 3000 p. 26.66 armatures
+ Recommande pour les armatures
C lourdes.
002670 ECARTEUR BF 40 50 p. 2000 p. 46.70
AVEC CROCHET 33/40 + Autres enrobages sur demande :

a quantité et délai de fabrication a
ECARTEUR BF

convenir.
013613 AVEC CROCHET 33/50 50 40 p. 1280 p. 58.62 Venir.
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CALES BETON LINEAIRES

REGLETTE BETON FIBRE

- - Enrobage  Multiple Cond. Poids A fF

Code Désignation —— e e au 100 Caractéristiques

5 « Cale horizontale.
002652 | REGLETTE BF 33/25 25 100 p. 4000 p. 26.00

+ Longueur : 33 cm.

) + De par sa longueur judicieusement

002653 | REGLETTE BF 33/30 30 75p. 3000 p. 2800 | grudiée, cette réglette de 33 cm
permet un calage en quinconce trés

. économique.
002655 | REGLETTE BF 33/40 40 50 p. 2000 p. 44.00
002656 | REGLETTE BF 33/50 50 32p 1280 p. 73.00

REGLE BETON FIBRE

Enrobage Multiple Cond.
en mm de vente standard

Désignation

Caractéristiques

+ Cale horizontale.

002681 | REGLE BF 100/25 25 100 p. 1500 p. 79.00
+ Longueur Tml
+ Autres formes, sections, dimensions
002682 | REGLE BF 100/30 30 100 p. 1000 p. 83.00 fournies sur demande
002684 | REGLE BF 100/40 40 100 p. 600 p. 132.00
002686 | REGLE BF 100/50 50 100 p. 400 p. 218.00
002649 | REGLE BF 100/60 60 50 p 250 p. 300.00
002693 | REGLE BF 100/80 80 200 p. 200 p. 450.00

REGLE BETON 2Z

Enrobage Multiple Cond. Poids
en mm de vente standard au 100

Désignation

Caractéristiques

+ Cale en béton étanche tres résistante.

905500 | REGLE BETON ZZ 30 MM 30 750 p. 750 p. 123.33
+ Longueur : 80 cm
+ Pas de fibres dans ces cales. ’
905501 | REGLE BETON ZZ 40 MM 40 500 p. 500 p. 16720 || o5 aimie siussikle assuie Ui its
grande stabilité.
905502 | REGLE BETON ZZ 50 MM 50 400 p. 400 p. 221.50 | - Disponible en béton XA3 sur
demande
R ) * Autres enrobages sur demande
912200 | REGLE BETON ZZ 60 MM 60 320 p. 320 p. 310.94
CALE BETON ZZ DENTELEE
Désignation Enfobage Multipie s Roids Caractéristiques
9 en mm devente standard au 100 q
) * Faible surface de contact avec le
002702 | CALE BETON ZZ DENTELEE 30 30 900 p. 900 p. 83 coffrage grace a l'appui en dents de
scie
. + Grande stabilité, ne bascule pas grace
002703 | CALE BETON ZZ DENTELEE 40 40 750 p. 750 p. 132 5 .
a sa forme sinusoidale.
+ Cale en béton étanche tres résistante.
002700 | CALE BETON ZZ DENTELEE 50 50 600 p. 600 p. 218 + Longueur: 80 cm.
+ Pas de fibres dans ces cales.
002704 | CALEBETON ZZ DENTELEE6O | 60 510p. 510p. g | M D e
grande stabilité
+ Disponible en béton XA3 sur demande
002705 | CALE BETON ZZ DENTELEE 70 70 390 p. 390 p. 375

+ Autres enrobages sur demande
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CAL'ROUE

Désignation

@ defer

enmm

Enrobage
enmm

Multiple
devente

Poids
au100

CALES PLASTIQUE VERTICALES

Caractéristiques

002618 | CAL'ROUE 6/20
002619 | CAL'ROUE 6/25
002620 | CA’ROUE 6/30
002612 | CAL'ROUE 10/20
002613 | CAL'ROUE 10/25
002614 | CAL'ROUE 10/30
002616 | CAL'ROUE 10/40

COROLFIX

Désignation

006170 | COROLFIX / SUPEROX 5-12/15
006171 | COROLFIX / SUPEROX 5-12/20
006172 | COROLFIX / SUPEROX 5-12/25
012747 | COROLFIX/SUPER ROX 5-12/30
006174 | COROLFIX / SUPEROX 5-12/35
006181 | COROLFIX / SUPEROX 5-14/40
006180 | COROLFIX / SUPEROX 5-14/50
CALES COULEURS

Caractéristiques

« Les cales plastiques peuvent étre réalisées
sur mesure dans de nombreux coloris.

« Idéal pour les bétons architectoniques

« Fabrication sur demande, nous consulter.

4a10

4310

43710

4a10

@ defer
enmm

5a12

5312

5a12

5a12

5a12

5a14

5al14

20

25

30

20

25

30

40

Enrobage
enmm

15

20

25

30

35

40

50

3000 p.

2500 p.

2000 p.

2500 p.

2000 p.

2000 p.

1000 p.

Multiple
devente

1000 p.

500 p.

1250 p.

1000 p.

1000 p.

500 p.

250 p.

0.43

0.43

0.33

0.47

0.49

Poids
au100

0.30

0.34

0.76

1.26

1.60

« Cale trés résistante,
spécialement congue pour
maintenir les aciers de petits
@ dans la préfabrication
d'éléments en béton de faible
épaisseur.

« Trés bonne tenue pour les
aciers.

Caractéristiques

« Cale assurant un bon maintien
des aciers.

+ Universelle pour les chantiers.
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CALES PLASTIQUE VERTICALES

DUX EX
Désignation 2:;::: E::‘o;an?e (I;/Lu‘lteir[‘):: st(; zl&:r d :;O.il(:]so Caractéristiques
911640 | DUX EX 6/10 NM 436 10 1000p. | 10000p. | 079 | Surdemandeetavecdélai, des
enrobages 35, 40 et 50 mm sont
004410 | DUX EX8/10 648 10 1000 p. | 10000 p. 0.22 livrables pour certains @ d'aciers.
004215 | DUXEX6/15 4246 15 500 p 7500 p. 031
004415 | DUX EX8/15 648 15 500 p 5000 p. 0.35
004220 | DUX EX 6/20 436 20 500 p 5000 p. 0.51
004420 | DUX EX 8/20 628 20 500 p 4000 p. 0.52
004620 | DUX EX 12/20 10212 20 500 p 3500 p. 0.60
004225 | DUX EX 6/25 4236 25 500 p 3000 p. 0.68
004425 | DUX EX 8/25 648 25 500 p 3000 p. 0.69
004625 | DUX EX 12/25 10212 25 500 p 2500 p. 0.70
004430 | DUX EX 8/30 648 30 250 p 1500 p. 1.16
013574 | DUX EX 8/40 648 40 100p 800 p. 1.56
DUX OUVERT

@defer Enrobage  Multiple Cond. Poids

Désignation Caractéristiques

enmm enmm devente standard au100

+ Cale tres rigide et tres résistante

003064 | DUX OUVERT 6/20 4a6 20 3500 p. 3500 p 0.36 N
a utiliser en Travaux Publics
003084 | DUX OUVERT 8/20 6a8 20 3500 p. 3500 p 0.35 - Sur demande et avec délai. des
de 50-60-70et9
003124 | DUXOUVERT12/20 | 10213 20 250 p. 2500 p 0go | cnrobagesdeb eros
mm sont livrables pour certains
003065 | DUX OUVERT 6/25 4246 25 2500p. | 2500p 054 | @dacier
. * Des «Dux ouverts» 6/20 - 8/20-
003085 | DUX OUVERT 8/25 6a8 25 2000 p. 2000 p 0.58 6/25 et 8/30 super renforcés,
N congus spécialement pour
003125 | DUX OUVERT 12/25 10a13 25 250 p. 2500 p 0.78
la fabrication des tuyaux
003086 | DUX OUVERT 8/30 6as 30 1250p. | 1250p fFg || CEMTUEES, S gy sy
demande.
003266 | DUX OUVERT 26/30 20226 30 125p. 1000 p 1.78
013597 | DUX OUVERT 8/40 6a8 40 125p. 1000 p 1.85
MIN'FIX

@defer Enrobage Multiple Poids

Désignation Caractéristiques

enmm enmm devente au100

006007 | MIN'FIX 20 5310 20 2000 p. 0.62 » Cale résistante avec noyau de serrage spécial
pour fixation efficace sur les aciers

014619 | MINFIX20-BLANC | 5a10 20 2000 p. 062 e T e e )
006008 | MIN'FIX 25 5312 25 1500 p. 073 | . Discrete

014628 | MIN'FIX25-BLANC | 5a12 25 1500 p. 0.73 | * Universelle pour les chantiers et a

préfabrication

006009 | MIN'FIX 30 5312 30 1000 p. 0.89

014632 | MINFIX30-BLANC | 5a12 30 1000 p. 0.89

006017 | MIN'FIX 40 6a14 40 500 p. 1.78

014635 | MINFIX40-BLANC | 6414 40 500 p. 1.78

006018 | MIN'FIX 50 6a14 50 300 p. 2.24

014638 | MINFIX50-BLANC | 6a14 50 300 p. 2.24
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CALES PLASTIQUE VERTICALES

MULTIFER 4-10/...

@defer Enrobage Multiple

Désignation g —— v Caractéristiques
006020 | MULTIFER4-10/20 | 4a10 20 2500p. | 050 | Caleplastique tres résistante.
006025 | MULTIFER4-10/25 | 4410 2 1500 p 0.64
006030 | MULTIFER4-10/30 | 42410 30 1250p. | 087
006040 | MULTIFER4-10/40 | 4410 40 625p. 146

MULTIFER 6-18/...

@defer Enrobage Multiple Poids

Désignation Caractéristiques

enmm enmm devente au100 @
006130 | MULTIFER 6-18/30 6418 30 1000 p. 177 | Caleplastique trés résistante type «passe- =
partouts. =3
o
006140 | MULTIFER 6-18/40 6a18 40 500 p. 1.60 E
a
006150 | MULTIFER 6-18/50 6418 50 300 p. 317
SUPERFIX

@defer Enrobage Multiple Poids
enmm enmm devente au100

Désignation

Caractéristiques

006165 | SUPERFIX 5-14/30 5314 30 800 p. 117 | " Cale super resistante avec noyau large et épais
spécial pour fixation efficace sur les aciers.

006166 | SUPERFIX 6-16/35 6a16 35 500 p. 1.42 - Décrochage quasiment impossible.

006167 | SUPERFIX 6-16/40 6a16 40 500 p. 1.63 + Ne s'écrase pas sous la poussée des aciers
contre les coffrages.

006161 | SUPERFIX 12-18/40 12418 40 250 p. 2.48

006163 | SUPERFIX 12-18/50 12a18 50 200 p. 293

006168 | SUPERFIX 12-18/60 12218 60 150 p. 3.72

006169 | SUPERFIX 12-18/70 12218 70 125p. 4.48
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CALES ACIER VERTICALES

DOUBLE NAPPE

Longueur Enrobage Multiple Poids
Aenmm Benmm devente au100

Désignation

Caractéristiques

« Composé d'une tige en acier

001612 | DOUBLE NAPPE 160/20 160 20 100 p 2.15 @ 5 mm, munie de 2 distanciers
en plastique.
001616 | DOUBLE NAPPE 200/20 200 20 100 p 2.40 + Maintient les 2 nappes

d'armatures a 15, 20, 25, 30, 40
ou 50 mm du coffrage.

001630 | DOUBLE NAPPE 150/25 150 25 100 p. 2.20
+ S'adapte surles fersde @ 4 a

12 mm.

001631 | DOUBLE NAPPE 160/25 160 25 100 p. 2.25 R .
« Peuvent étre fabriquées aux

cotes que vous désirez et avec

001632 | DOUBLE NAPPE 180/25 180 25 100 p. 2.40 distance fer-coffrages de 15, 20,
25, 30, 40, 50 mm.

« Autres mesures non standard

001633 | DOUBLE NAPPE 200/25 200 25 100 p. 2.60
sur demande et avec tige acier
@4 mm.

001635 | DOUBLE NAPPE 250/25 250 25 100 p. 3.00 - Cameliiennamam: sEmdE -
500 pieces.

001636 | DOUBLE NAPPE 300/25 300 25 100 p. 3.40 « La double nappe doit étre mise
en place dans la banche

001639 | DOUBLE NAPPE 150/30 150 30 100 p. 2.25

001640 | DOUBLE NAPPE 160/30 160 30 100 p. 2.30

001641 | DOUBLE NAPPE 180/30 180 30 100 p. 2.50

001642 | DOUBLE NAPPE 200/30 200 30 100 p. 2.60

001643 | DOUBLE NAPPE 240/30 240 30 100 p. 3.40

001644 | DOUBLE NAPPE 250/30 250 30 100 p. 3.50

001645 | DOUBLE NAPPE 300/30 300 30 100 p. 3.60

0016517 | DOUBLE NAPPE 160/40 160 40 100 p. 2.60

001647 | DOUBLE NAPPE 180/40 180 40 100 p. 2,75

001648 | DOUBLE NAPPE 200/40 200 40 100 p. 2.95

001649 | DOUBLE NAPPE 240/40 240 40 100 p. 3.20

001650 | DOUBLE NAPPE 250/40 250 40 100 p. 3.70

013489 | DOUBLE NAPPE 200/50 200 50 100 p. 3.10

013503 | DOUBLE NAPPE 250/50 250 50 100 p. 3.90
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CALES DIVERSES

CALE D'EPAISSEUR

Epaisseur  Multiple Poids
en mm de vente au 100

Désignation

Caractéristiques

« En polystyrene demi choc.

006224 | CALE D'EPAISSEUR 2 MM 2 500 p. 1.13
- Résistance a I'écrasement :
200 kg/cm2.
006226 | CALE D'EPAISSEUR 3 MM 3 500 p. 1.27
006228 | CALE D'EPAISSEUR 5 MM 5 250 p. 2.48 7
&
v
006230 | CALE D'EPAISSEUR 7 MM 7 250 p. 3.41 P
006231 | CALE D'EPAISSEUR 10 MM 10 250 p. 421
2]
: £
006234 | CALE D'EPAISSEUR 15 MM 15 50 p. 6.05 03
=3
Ox
006236 | CALE D'EPAISSEUR 20 MM 20 100 p. 7,87 2
006238 | CALE D'EPAISSEUR 25 MM 25 50 p. 9,42
006240 | CALE D'EPAISSEUR 30 MM 30 50 p. 11,50

CALE DE REGLAGE

Epaisseur  Multiple Poids
en mm de vente au 100

Désignation

Caractéristiques

« En polystyrene demi choc.

006214 | CALE DE REGLAGE 2 MM 2 500 p. 0.68
+ Résistance a I'écrasement :
200 kg/cm?.
006216 | CALE DE REGLAGE 3 MM 3 500 p. 1.02
b 70mm—|
I~
006218 | CALE DE REGLAGE 5 MM 5 250 p. 1.93 T
AN 76mm
T
006220 | CALE DE REGLAGE 7 MM 7 250 p. 2.74 ez
006221 | CALE DE REGLAGE 10 MM 10 250 p. 3.42
CALE DE STOCKAGE

Epaisseur  Multiple Poids
en mm de vente au 100

Désignation

Caractéristiques <

CALE DE STOCKAGE « En polyéthylene basse densité.

002280 = 200 p. 5.67

SANS TIGE + Se place entre les éléments préfabriqués

« Evite I'éclatement des arétes

CALE DE STOCKAGE
002281 AVEC TIGE - 150 p. 586 + Ne tache pas les éléments.

» Utilisée pour le stockage ou le transport.
CALE STOCKAGE SANS TIGE

002285 CLIPSABLE - 200 p. 4.73 + Modéle avec 2 tiges pour accrochage en haut
des panneaux.
CALE DE STOCKAGE + Modeéle sans tige pour pose horizontale.
00228 - 0 p. 8
4 AVEC TIGE CLIPSABLE 150p 4 /

$ 7,
S my
& \/

Epaisseur 12 mm
Par 20°C et pendant une durée de 72 h, chaque excroissance supporte 140 kg sans Cale double de stockage [ Js0mm
déformation de sa sphéricité supérieure, si ce n'est un léger tassement de 3 mm environ.

Résistance a I'écrasement :
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POUR LA TENUE DE VOS
BETONS ARMES: LAROCHE
FABRIQUE DES PRODUITS
FONCTIONNELS ET DE
QUALITE

Une équipe a votre écoute pour vous conseiller

Les produits Laroche® sont:

+ adaptés aux chantiers de Batiment, de Génie Civil, Ouvrages
d'Art, Stations d'Epuration, Centrales Nucléaires,...

+ congus a partir de notre savoir-faire et de vos besoins
techniques et terrain

A votre demande et en partenariat, I'équipe
commerciale & technique:

- identifie vos besoins,
- effectue une étude,
« congoit le produit spécifique et les outillages,

- fabrique selon le cahier des charges
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LAROCHE

CARACTERISTIQUES
GENERALES DES PRODUITS
EN BETON

Conception Des Produits

« Cales en béton: d'une fagon générale, congues pour étre
invisibles aprés décoffrage : surfaces d'appui quelconques
non géomeétriques, étudiées en fonction de I'utilisation exigée.

* Tous les produits peuvent étre fabriqués sur demande en
béton particulier :

- Béton blanc, ou coloré pour réaliser des bétons
architectoniques.

- Avec des ciments particuliers (ciment prise mer...)

- Avec des agrégats particuliers.

Fabrication Du Béton

Composants

« Sables siliceux non alcali réactifs provenant de carriéres des
environs de Bordeaux.

+ Pour les produits courants : Ciment LC Il /ALL 52.5 R
provenant de la cimenterie LAFARGE (16) LA COURONNE.

+ Adjuvant éventuels de la gamme TECHNIQUE BETON.




CALAGE D'ARMATURES EN TOUTES POSITIONS

ARMATURES COURANTES : SU - SUFA < 100 MM

Domaine d'application :
+ Chantiers de batiment : logements, bureaux.
« Préfabrication.

» Petit Génie Civil.

Mise en oceuvre :

Ratio de 3 cales par m? en moyenne.

CALES SU

2]

s . . . w

Désignation @ fer maxi -

wi

<

<=

904563 SU 20 20 16 © «

=
904564 SU 25 25 20
904565 SU 30 30 20
904566 SU 35 85) 25

904567 SU 40/50 40 ou 50 32 E
904568 SU 60 60 20
904569 SU70 70 20
O

904570 SU 80 80 20
904571 SU 90 90 25
904572 SU 100 100 25

Dimensions de 120 a 200 mm sur demande

CALES SUFA: FIL D'ATTACHE INCORPORE EN USINE
* Fil N°7 (@ 1,2 mm) longueur 19 cm pour usage courant.

* Fil N°10 (@ 1,5 mm) longueur 28 cm pour attache sur gros fers. La
désignation de I'article est suivie de « F10 ».

Code fil N°7 Code fil N°10 Désignation Eenmm

904675 - SUFA 20 20 16
904676 - SUFA 25 25 20
904678 904680 SUFA 30 30 20
904681 904683 SUFA 35 35 25
904704 - SUNFA 40 40 20
904684 904686 SUFA 40/50 400U 50 32
904687 904689 SUFA 60 60 20
FIL D'ATTACHE RECUIT

Pour les cales SU, le fil d'attache peut-étre fourni a part.

Désignation
901331 FilN®7 (21,2 mm) x L 190 mm
901332 FiIN°10 (@ 1,5 mm) x L 280 mm
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CALAGE D'ARMATURES EN TOUTES POSITIONS

ARMATURES LOURDES: SUS - SUSFA - SUSPP - SUSFA PP

Domaine d'application :

+ Ouvrages de Génie Civil.

+ Calage d'armatures lourdes.

+ Calage d'armatures de grosse section.

+ SUS PP = calage d’armatures ripées (ponts poussés...).

Mise en oceuvre :

Nombre de cales par m? en fonction de la rigidité et / ou de la
tenue des armatures.

CALES SUS
Désignation E en mm @ fer maxi
904601 SUS 30 30 25
904602 SUS 40 40 25
904603 SUS 45 45 35
904604 SUS 50 50 40
904606 SUS 60 60 40
904607 SUS 70 70 40
904608 SUS 80 80 40

Dimensions 120,150 et 180 sur demande

CALES SUS PP
Désignation E en mm @ fer maxi
904624 SUS PP 30 30 32
904626 SUS PP 35 35 32
904628 SUS PP 40 40 32
904629 SUS PP 50 50 32
911317 SUS PP 55 55) 32

Dimensions 60 et 90 sur demande

CALES SUSFA & SUSFA PP
(SUS et SUS PP avec fil d'attache incorporé en usine)
* Fil N°7 (@ 1,2 mm) longueur 19 cm pour usage courant 901331.

+ Fil N°10 (@ 1,5 mm) longueur 28 cm pour attache sur gros fers.
La désignation de l'article est suivie de « F10 » 901332,

Een

Code fil N°7 Code fil N°10 Désignation mm @ fer maxi
904736 904738 SUSFA 30 30 25
904739 904741 SUSFA 40 40 25
904745 904747 SUSFA 50 50 40
904748 904750 SUSFA 60 60 40
904769 904771 SUSFA PP 30 30 32
904776 904777 SUSFA PP 40 40 32

= 904779 SUSFA PP 50 50 32

Dimensions 55, 60 et 90 sur demande
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CALAGE D'ARMATURES EN TOUTES POSITIONS

ARMATURES LOURDES : PIROGUES - PP - GPM 50

Domaine d'application :

+ Ouvrages de Génie Civil.

+ Calage d'armatures lourdes.
+ Calage d'armatures ripées :

- Armatures de ponts poussés, voussoirs...
- Armatures de pieux tubés.
- Cages d'armatures descendues entre des coffrages.

Mise en ceuvre :
Nombre de cales par m? en fonction de la rigidité et/ou de la
tenue des armatures.

CALES
D'ARMATURES

CALES PIROGUE

Code  Désignation =GI |Gl Lgen @ fer mini / maxi
mm mm mm
904796 | Pirogue 40 40 58 95 20/32
CALES PIROGUE FA
Un ou deux fils d'attache peuvent étre posés en usine, sur
demande.
CALES PP

Code Désignation Eenmm Henmm Lgenmm @ fer maxi

904801 | PP 27 N°70 27 43 126 20
904802 | PP 33 N°71 33 45 122 20
904803 | PP 50 N°72 50 65 125 20
911485 | PP 65N°73 65 85 115 16
FIL D'ATTACHE RECUIT:
Pour les cales PIROGUE et PP, le fil d'attache peut-étre fourni a
part
Code Désignation
901331 Fil N° 7 /(@ 1,2 mm) x L190 mm
901332 FilN®10 (@ 1,5mm) x L 280 mm
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CALAGE D'ARMATURES EN TOUTES POSITIONS

CALAGE SPECIFIQUE : GALETS BETON

Domaine d'application :
« Centrage d'armatures de poteaux, pieux, poutrelles, voiles minces, tuyaux...
« S'utilise particulierement dans le cas :

- De moulages d'éléments préfabriqués complexes.

- Lorsque le placement des armatures est requis d'une fagon rigoureuse.

« Réalisation de béton architectonique : cale Etoile.

CALES G

Extrait de notre gamme des cales « G » : nous consulter pour
autres dimensions :

@den @ maxi fer @ maxi fer
mm lisse cranté

Code Désignation E en mm

@D en mm

904885 | G171 -202 20 12 10 6 51
904886 | G11-203 25 12 10 6 61
904887 | G11-204 30 12 10 6 1
904888 | G11 - 205 37 12 10 6 85
904893 | G15-303 40 16 14 10 95
904882 | G8-405 20 8 6,5 6 48
904898 | G25-901 40 25 22 20 104
904899 | G25-902 35 25 22 20 95
904790 | GPM 50 45 13 12 10 110
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CALAGE D'ARMATURES HORIZONTALES

CALES EN BETON :
ARMATURES COURANTES ET LOURDES : BARRETTES

Domaine d'application :
+ Calage de nappes de treillis soudés.
« Calage de cages d'armatures importantes et lourdes.

+ Calage des armatures de longrines, poutres...

Mise en oceuvre :

+ 3 cales au m? en moyenne

BARRETTES

« Pour calage des treillis soudés et des armatures courantes.

CALES
D'ARMATURES

+ 3 faces bombées possibles pour contact avec le coffrage : invisibilité.

* 3 cales au m? en moyenne. ,#.1

Code Désignation E en mm Lg en mm L en mm @

904916 BARRETTE COURTE 30 x 30 x 60 30 60 30
904915 BARRETTE 30 x 30x 110 30 110 30
904917 BARRETTE 30 x 40x 110 30740 110 30

BARRETTES ARMEES POUR ARMATURES LOURDES

* Parallélépipedes en béton armé.

« Utilisation en radier ou pour faces non vues.

* Nombre de cales par m? en fonction de la rigidité et / ou de la tenue des armatures.

Code Désignation E en mm Lg en mm L en mm

904932 BARRETTE ARMEE 50 x 50 x 250 50 250 55/60 \ / T
w

904937 BARRETTE ARMEE 70 x 70 x 330 70 330 60/70
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CALAGE D'ARMATURES HORIZONTALES

CALAGE SPECIFIQUE : DOG — INTERCALAIRES

CALES DOG

Domaine d'application :

+ Batiment : calage d'armatures de poutres par rapport au fond et
au coté du coffrage.

+ Préfabrication foraine et usine : calage d'armatures de poteaux,
poutres, longrines...

« Préfabrication de poteaux électriques [ ]

Mise en oceuvre :

 Une cale tous les 1 m ou 1,5 m selon les armatures.

Code Désignation E en mm Lg en mm Chgl;frcem
904950 DOG 25 25 68 20x20
904951 DOG 32 32 75 30x30
904953 DOG 36 85 70 16x 15

INTERCALAIRES

Domaine d'application :

« Pour le respect de I'espacement entre les armatures ou paquets
d'armatures dans le cas de ferraillages tres denses.

« Préfabrication foraine et usine.

» Préfabrication de poteaux électriques.

o]

Mise en oceuvre :

+ Ratio de cales en fonction de la tenue des armatures.

@ F1 max @ F2 max @ F3 max @ F4 max

Code Désignation Figure Alenmm  A2enmm E en mm enmm enmm enmm enmm
904813 INTER A15 2 x 20 E25 1 15 25 20 20
904814 INTERA152x 16 2 15 16 16
904815 INTER A15 2 x 25 2 15 25 25
904817 INTER A19 14/20 2 19 14 20
904818 INTER A19/20 14/3 x 25 3 20 19 25 25 25 14

E F1 F1 AL A
Fa4 v
(G

Al
Al
Al

F2 F2 F2
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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CALAGE D'ARMATURES VERTICALES

ARMATURES COURANTES ET LOURDES: SIDE — SIDEFA

Domaine d'application :

« Prefabrication classique et architectonique : calage en toutes
positions.

+ Batiment : calage vertical d'armatures fac;:.onnees ou de treillis
soudes.

+ Genie Civil : calage vertical de grosses armatures.

Mise en oceuvre :

« Selectionner la cale SIDE en fonction de I'enrobage recherche et
du diametre du fer qui devra se lager dans son encoche.

+ Attacher a un croisement d'armatures : elle ne glisse pas, ne
tourne pas.

CALES
D'ARMATURES

* Nombre de cales par m? en fonction de la rigidite et / ou de la
tenue des armatures.

CALES SIDE
Désignation E en mm @ fer admis
904971 SIDE 26 -D 4/7 25 4a7
904974 SIDE30-D 8/10 30 8a10
904979 SIDE30-D 14/16 30 14a16
904988 SIDE 40 - D 16/20 40 16a20
904995 SIDE 40 - D 20/25 40 20a25
904972 SIDE 50 - D 4/7 50 4a7
904980 SIDE50-D 14/16 50 14a16 ]
904996 SIDE 50 - D 20/25 50 20a25
904997 SIDE 60 - D 20/25 60 20a25 Ll
904989 SIDE 70 - D 16/20 70 16a20
905003 SIDE 70 - D 20/25 70 20a25
905006 SIDE 70 - D 40 70 40 -

Fil d'attache recuit :

« Pour les cales SIDE, le fil d'attache peut-€étre fourni a part.

Désignation
901331 FilN°7 (@ 1,2 mm) x L 190 mm
901332 FilN°10 (@ 1,56 mm) x L 280 mm
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CALAGE D'ARMATURES HORIZONTALES

ARMATURES LEGERES : GO

Domaine d'application :

+ Calage de treillis soudés verticaux : batiment, préfabrication.

« Calage sur cadres d'armatures de poteaux : batiment, Génie Civil.

Mise en ceuvre :
+ 3 cales GO par m? en moyenne.

* Le nez de la cale doit étre tourné vers le coffrage

CALES GO
Code Désignation Eenmm 2 fznm:ﬁ M
905052 GO 12/30n°83 30 12
905053 GO 12/40n°89 40 12
905058 GO 16/30n°184 30 16
905059 GO 16/40n°185 40 16

(1) @ fer maxi ou de la somme des deux fers si la cale est posée a leur croisement
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CALAGE D'ARMATURES VERTICALES

ARMATURES LEGERES : MM - JM

1-TYPE MM
Domaine d'application :

« Calage de treillis soudés en milieu de voile : batiment, préfabrication.

Mise en ceuvre :
+ Se place au croisement de 2 fers du treillis soudé.
+ 3 cales type MM par m? en moyenne.

+ Diametre du fer admissible équivalent a la somme des diametres des deux fers
qui se croisent.

2]
w
o
n>
a5
<=
CALE MM 5%
f=
Code Désignation Epaisseur Lg en mm Bl ()
voile en cm en mm
905065 MM 12 cm 12 115 10
905067 MM 15 cm 15/16 145 10
905068 MM 19 cm 19/20 185 14 Lg

(1) @ fer maxi ou de la somme des deux fers sila cale est posée a leur croisement

2 -TYPEJM
Domaine d'application :

+ Calage de treillis soudés par rapport a deux surfaces de coffrages : Batiment,
préfabrication..

CALE JM

Epaisseur voile

. . @ fer maxi (1)
Désignation —— Eenmm Lgenmm

enmm "
905077 JM18cm 18 B85 175 8 ‘

(1) @ fer maxi ou de la somme des deux fers si la cale est posée a leur croisement
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CALAGE D'ARMATURES VERTICALES

SUL - SULFA

-

”

-

CALES EN BETON - ARMATURES LEGERES

'application :

Domaine d

armatures de faible diameétre et de faible poids.

+ Calage d

« Préfabrication légere. Prédalles — Panneaux.

« Préfabrication foraine sur chantier.

Mise en ceuvre :

en moyenne.

+ 3 cales par m2

CALES SUL

en mm

Désignation Een mm 0 fer maxi

Code

2

25

SUL 256

904537

2

1

30

SUL 30

904538

CALES SULFA

Fil d'attache incorporé en usine
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fer maxi
E en mm 2
enmm

Désignation

Code

2

1

25)

SULFA 25

904713

12

30

SULFA 30

904715

12

35

SULFA 40

904717
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