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TIGES DE COFFRAGE

APPLICATION SYSTEMES TOURBILLON

Entretoise
+ Cone plastique

Cheville a
expansion
Ecrou Ecrou de serrage a
] lw / P e i)
] Pied
d'ancrage
Contre-écrou Manchon fonte

b

Entretoise
étanche + Cone
de pose

\ Tige droite + Manchon hexagonal

o , i \‘“”5&\ + Boucle d'ancrage + V-FIX
W A | - @
| )
! :
- S i
Ecrou Anneau
articulé L hydrogonflant
Y

| Cone de reprise
\ + Tige coudée

; Adapteur M30
\ + Cone de reprise
j + Tige droite

+ Pied d'ancrage

Pied d'ancrage a 45° + V-FIX
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TIGES DE COFFRAGE

TOURBILLON® FA TIGES DE COFFRAGE

+ Tiges de coffrage en acier de trés grande qualité et a haute résistance

» Limite élastique = 900 N/mm? / Diametres 17, 23 et 30 mm

« Résilience supérieure a 28 J a —20°C / Barres électro-zinguées disponibles
* Filetage robuste et autonettoyant / Montage et démontage aisés

» Gamme étendue d'accessoires de qualité

TIGE DE COFFRAGE FA
1,20ML 1,25 ML

15/17 FANOIRE 102750 102754 102755 102751 102753 102756 102757
156/17 FA ZINGUEE 102767 102768 102769 102770 102771 102772 102773
20/23 FA NOIRE 102774 102775 102776 102777 102778 102779 102780
20/23 FAZINGUEE 102781 102782 102786 102783 102784 102785 102787
26/30 FA NOIRE 100017 - Tml 100017 - 1,20ml 100017 -1,25ml 100017 - 1,50ml 100017 - 2ml 100017 - 3ml 100017 - 6ml
26/30 FA ZINGUE 100019 - Tml 100019 - 1,20ml 100019 - 1,26ml 100019 - 1,50ml 100019 - 2ml 100019 - 3ml 100019 - 6ml

Caractéristiques de I'acier

PROPRIETES MECANIQUES

La barre Tourbillon® FA est en acier a hautes caractéristiques i

. . . N L Contrainte a la
mécaniques conformément a la norme NF P 93-350 de juin P s
1995, concernant les banches industrialisées pour ouvrages en (mm) (N/mm?)
béton. Elle est cintrable.

Module
d'élasticité
(KN/mm?)

Contrainte a la
limite élastique
(N/mm?)

Diametre de la

17 1100 900 205
Cette barre trouve principalement son application comme tige
, ; . 23 1100 900 205
de coffrage. Avec sa gamme étendue d'accessoires, elle est de
loin le principal systeme de coffrage utilisé en France. 30 1100 900 205
Garantie de qualité Filetage

Le filetage de la barre Tourbillon® FA est laminé a chaud sur toute
la longueur de la barre, permettant ainsi d'étre coupée a la longueur
désirée. Le filet discontinu a grand pas a droite, trés robuste et auto
nettoyant, facilite le montage sur chantier.

La barre Tourbillon® FA est fabriquée et controlée selon un
plan d'assurance qualité conforme a la norme 1SO 9001.

Longueur des barres

Les barres Tourbillon® FA sont disponibles en longueur
standard de 12m. Des barres d'une longueur supérieure
peuvent étre fabriquées sur demande. En finition électro-
zinguée la longueur maximale est de 6 m. Elles peuvent toutes
étre prolongées a l'aide de manchons.

Soudage
Les barres Tourbillon® FA 15/17 et 20/23 peuvent étre soudées selon

des procédures a définir en fonction des applications étudiées. La barre
26.5/30 est non soudable.

Résilience Accessoires
La barre Tourbillon® FA a une résilience a —20°C supérieure a Une gamme compléte d'accessoires est disponible, décrite dans notre
28 J. documentation «Tourbillon® accessoires».

DIAMETRES ET CHARGES CARACTERISTIQUES — TOURBILLON® FA

Limite
élastique
garantie

Charge de
rupture
garantie

Diameétre
extérieur metre

Diamétre du
noyau

IET T
nominal

Section par

Charge
d'utili-sation

mm mm mm mm?2 kg/m mm kN kN kN
17 15 17 173 1.41 10 195 159 95
23 20 23 314 2.51 10 345 282 172
30 26.5 30 5561 4.48 13 606 495 290
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TIGES DE COFFRAGE

SYSTEMES TOURBILLON® PRETS A L'EMPLOI

Nous pouvons réaliser sur demande des ensembles préts a I'emploi pour un gain de temps sur

chantier : découpe, ébavurage, chanfreins, écrous/contre écrous soudés, écrous vissés,... :

102966

102733

102698

102705

101031

101033

101029

101030
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TIGE 20/23 EZ 0,88ML + CHANFREIN + CONTRE ECROU 36 EZ LG 30MM SOUDE

TIGE 20/23 EZ TML + CHANFREIN + CONTRE ECROU 36 EZ LG 30MM SOUDE

TIGE 20/23 EZ TML + CHANFREIN + CONTRE ECROU 38 EZ LG 30MM SOUDE

TIGE 20/23 EZ 1,25ML + CHANFREIN + CONTRE ECROU 38 EZ LG 30MM SOUDE

TIGE 20/23 EZ 1,60ML + CHANFREIN + CONTRE ECROU 36 EZ LG 30MM SOUDE

TIGE 20/23 EZ 0,85ML + CHANFREIN + CONTRE ECROU 38 EZ LG 30MM SOUDE + RONDELLE FLOTTANTE 38 VISSE

TIGE 20/23 EZ TML + CHANFREIN + CONTRE ECROU 36 EZ LG 30MM SOUDE + RONDELLE FLOTTANTE 36 VISSE

TIGE 20/23 EZ 1,25ML + CHANFREIN + CONTRE ECROU 36 EZ LG 30MM SOUDE + RONDELLE FLOTTANTE 36 VISSE




ECROUS ET MANCHONS

Sauf mention contraire, I'effort de traction repris par les accessoires de coffrages filetés (écrous,
manchons,..) estde @17 :95kN ; @ 23:172kN; @ 30 : 290 kN

ECROUS HEXAGONAL
Diametre 217 223 230 230 ﬁ _
Désignation E11.50 E 23.60 E46.60 E46.80 @ 77777 i —
Code brut 101917 101956 100309 100310 ‘ A ‘ ‘ L
Code zingué 100224 100275 26 E 2002/60/V 26 E 2002/80/V ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur L mm 50 60 60 80
Caoté/plat A mm 30 36 46 46
Conditionnement p 100 50 25 25
Poids/p. kg 022 034 054 08
+ Soudable en finition brut.
« Disponible en finition brut ou zingué.
CONTRE-ECROU HEXAGONAL
Diamétre 217 023 230
Désignation E11.25 E 23.30 26 ED 2003
Code brut 101923 101960 101945
Code zingué 100232 100279 26 E 2040/30/V
Longueur L mm 25 30 30
Coté/plat A mm 30 36 46
Conditionnement p. 200 100 50
Poids/p. kg 011 0,18 025

* Soudable en finition brut.

+ Ne reprend pas la charge de la tige Tourbillon® FA

« Existe en six pans de 38

MANCHON HEXAGONAL

Diamétre 217 223 230 |
Désignation 17.30.105 23.36.120 26E3065 /ﬁr\ A
VA )

Code 100219 100271 102000 ‘ L ‘ ‘

Coté/plat A mm 30 36 ? 52

Longueur L mm 106 125 150

Conditionnement p. 50 25 1 m
Poids/p. kg 0,46 0,69 1,59 \
+ Soudable.
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ECROUS

Sauf mention contraire, I'effort de traction repris par les accessoires de coffrages filetés
(écrous, manchons,...) estde @ 17:95kN; @ 23:172 kN ; @ 30 : 290 kN

ECROU FORGE A 2 AILETTES

Diameétre 217 217 223
Désignation Vm 2.40 Vm 2.60 Vm 202.62
Code 100227 100228 101958
Hauteur H mm 50 50 67
Base B mm 40 60 62
Encombrement E mm 90 110 118
Coté/plat A mm 27 27 36
Conditionnement p. 50 25 25
Poids/p. kg 0,36 0,52 0,73
- Ecrou en acier forgé. Bichromaté.
* Non soudable.
ECROU FORGE A 3 AILETTES
Diameétre 217 217 223
Désignation Vm 3.65 vVm3.110 Vm 203.80
Code 100230 100231 100278
Hauteur H mm 50 55 60
Base B mm 65 110 80
Encombrement E mm 110 110 110
Coté/plat A mm 27 27 36
Conditionnement p. 25 25 20
Poids/p. kg 0,68 087 1,05

- Ecrou en acier forgé. Bichromaté.

» Non soudable.

6 pans cote/plat A

E/2 .—»‘ 6 pans cote/plat A
=1 -

R T
L e |

Vm 3.65/ Vm3.110
Vm 203.80




ECROUS

Sauf mention contraire, I'effort de traction repris par les accessoires de coffrages filetés
(écrous, manchons,...) estde @ 17:95kN; @ 23:172 kN ; @ 30 : 290 kN

ECROU MOULE A 2 AILETTES

Diamétre 217 223 230
Désignation Vm 2.36 M 20F2177 Vm 2.52 M
Code 101911 101939 101990
Hauteur H mm 54 60 65
Base B mm 36 42 52
Encombrement E mm 95 110 155
Coté/plat A mm 27 36 46
Vm 2.36 M/ Vm 2.52
Conditionnement p 50 50 20 20F2177
Poids/p. kg 0,30 0,48 087

« Ecrou en acier moulé. Bichromaté. Non soudable.

ECROU MOULE A 3 AILETTES @ 17
Cote sur plat A Cote sur plat A
Diameétre 217 217 217

. H
Désignation Vm 3.70 M Vm 3.95M Vm 3.130 M H Iﬁ@

Code 101899 101906 101908 E
Hauteur H mm 54 54 54
BaseB mm 70 95 130
Encombrement E mm 82 95 130
Vm3.95M
Coté/plat A mm 27 27 27
Conditionnement p 25 25 20
Poids/p. kg 0,46 0,68 0,90

« Ecrou en acier moulé. Vm3.130 M

* Bichromaté.
» Non soudable.

ECROU MOULE A 3 AILETTES @ 23

Diameétre 223
Désignation 20F2072/130
Code 102026
Hauteur H mm 65
Base B mm 130
Coté/plat A mm 36
Encombrement E mm -
Poids/p. kg 1,30

« Ecrou en acier moulé.
» Bichromaté.
» Non soudable.
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ECROUS

Sauf mention contraire, I'effort de traction repris par les accessoires de coffrages filetés (écrous,
manchons,..) estde @17 :95kN ; @ 23:172kN; @ 30 : 290 kN

ECROU A RONDELLE FLOTTANTE @ 95

Diameétre 217 223 223
Désignation 17.36C.95R 23.36C.95R 23.38C.95R
Code 101930 101977 101979
Hauteur H mm 61 61 61
BaseB mm 95 95 95
Coté/plat A mm 36 36 38
Conditionnement p 20 20 20
Poids/p. kg 1,16 1,00 1,06

« Ecrous de serrage en acier forgé avec 6 pans de 36 mm pour banche SATECO (zingué blanc).

ECROU A RONDELLE FLOTTANTE @ 120

DIET T 217 223
Désignation 17.36C.120R 23.36C.120R
Code 101929 101974
Hauteur H mm 61 61
BaseB mm 120 120
Coté/plat A mm 36 36
Conditionnement p 20 20
Poids/p. kg 1,34 127
- Ecrous en acier forgé.
« Bichromaté.
+ Non soudable.
ECROU ARTICULE SERTI SUR PLAQUE
Diameétre 217 223 223
Désignation 15F72120G 20F1030 23.38.12R
Code 101913 102027 101980
Articulation ° 15 15 12
Hauteur H mm 72 85 71
Encombrement ailettes E mm 96 96 -
Plaque B mm 120 120 120
Coté/plat A mm 27 36 38
Conditionnement p. 15 1 10
Poids/p. kg 1,30 1520 2010

« Ecrous 23.38.12R et 20F1030 forgés bichromatés.
* Non soudable.
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17.36C.95R, 23.36C.95R 23.38C.95R

Cote sur plat A

15F72120G

20F1030

23.38.12R




ECROUS POUR COFFRAGE SATECO

Sauf mention contraire, I'effort de traction repris par les accessoires de coffrages filetés (écrous,
manchons,..) estde @ 17:95kN ; @ 23:172kN; @ 30 : 290 kN

ECROU A RONDELLE FLOTTANTE @ 95 (POUR COFFRAGE SATECO)

Diameétre 217 223 | 1
Désignation 17.36C.95R 23.36C.95R "
Code 101930 101977
2B

Hauteur H mm 61 61

BaseB mm 95 95
Coté/plat A mm 36 36

Conditionnement p. 20 20
Poids/p. kg 1,16 1,00

« Ecrou de serrage en acier forgé avec 6 pans de 36 mm pour banche sateco (zingué blanc).
+ Non soudable.
+ Existe également en 6 pans de 38 pour @17 et en six pans de 46 pour @30 sur demande.

ECROU CARRE MONOBLOC (POUR COFFRAGE SATECO)

Diameétre 017 023 1
Désignation 17.38.80 N 23.38.80 NS H J \
Code 101916 101981 ( ]
s |
Hauteur H mm 60 60
Base B mm 80 80
Coté/plat A mm 35 35
Conditionnement p. 20 20
Poids/p. kg 0,82 0,71

« Ecrou fixe en acier forgé zingué pour banche SATECO.
+ Soudable en 23 uniquement.

Ecrou de serrage Ecrou de
blocage
17.36C.95R N Tige @ 17 | 17:38.80N

v SOEECT

_|_

23.36C.95R Tige @ 23 23.38.80N

Produits ARTEON compatible avec la banche sateco.
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ECROUS POUR COFFRAGE HUSSOR

Sauf mention contraire, I'effort de traction repris par les accessoires de coffrages filetés (écrous,
manchons,..) estde @17 :95kN ; @ 23:172kN; @ 30 : 290 kN

ECROU A RONDELLE FLOTTANTE @ 120 ET MONOBLOC SPECIAL POUR BANCHE T10

Diameétre
Désignation
Code
Pour banche
Hauteur H
Base B
Coté/plat A
Conditionnement

Poids/p.

223
23.36C.120R
101974
T10
mm 61
mm 120
mm 36
p 20
kg 1,27

« Ecrou de serrage en acier forgé zingué pour banche HUSSOR.

» Non soudable.

223
23.32C.90R
101972
T10
70
90
35
20

0,83

ECROU A RONDELLE FLOTTANTE REVERSIBLE @ 120 HAUTEUR 62MM

IET T
Désignation
Code
Pour banche
Hauteur H
Base B
Coté/plat A
Conditionnement

Poids/p.

kg

« Ecrou réversible en acier forgé bichromaté pour banche HUSSOR.

* Non soudable.

Ecrous de serrage

101974
23.36C.120R

101975
23.36C.62.120RH ]7

G

I

AARTAR R AR AR R RR R AR RRR
Y 0 L

i

A A A G
L

Tige @ 20/23 E

|

[
i

Tige @ 20/23

Produits ARTEON compatible avec la banche HUSSOR.
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223
23.36C.62.120RH
101975
T10
62
120

36

182

Ecrous de blocage

101972
23.32C90R

101975

]7 23.36C.62.120RH

1%

i

s

23.36C.120R

23.32C.90R




ECROUS POUR COFFRAGE OUTINORD

Sauf mention contraire, I'effort de traction repris par les accessoires de coffrages filetés (écrous,
manchons,..) estde @17 :95kN ; @ 23:172kN; @ 30 : 290 kN

ECROU A RONDELLE FLOTTANTE @ 95 (POUR COFFRAGE OUTINORD)

Diamétre 217 217 023 223 ! !
Désignation 17.38.95R 17.36.95R 23.38.95R 23.36.95R H @J, 1@
Code 101933 101931 101983 101978 \ / ‘
2B
Hauteur H mm 69 69 69 69
Base B mm 95 95 95 95
Coté/plat A mm 38 36 38 36
Conditionnement p. 20 20
Poids/p. kg 1,20 1,20 1,07 1,07

« Ecrou de serrage en acier forgé bichromaté avec 6 pans de 38 pour banche OUTINORD.
+ Soudable.

ECROU A RONDELLE FLOTTANTE @ 95 (POUR COFFRAGE OUTINORD)

Diamétre 617 023 S
Désignation 17.37.90R 23.37.90R J [ H
Code 100225 100276 l <1 {
oE

Hauteur H mm 72 72
Encombrement E mm 90 90
Carré A mm 36 36
Conditionnement p 20 20
Poids/p. kg 1,02 1,00

« Ecrou fixe en acier forgé bichromaté pour banche OUTINORD.
+ Non soudable.

Ecrous de serrage Ecrous de blocage

17.38.95R Tige @17 17.37.90R

17.36.95R

|
| M d
i Qjf Outinor

23.38.95R Tige @23

23.36.95R 23.37.90R
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PLATINES

Sauf mention contraire, I'effort de traction repris par les accessoires de coffrages filetés (écrous,
manchons,..) estde @17 :95kN ; @ 23:172kN; @ 30 : 290 kN

PLATINE CARREE
A £
Diameétre 217 223 223 230 -
fal » )
Designation A12.17 A12.23 A15.23 A20.30 A f;( H
Code 100235 100281 100280 100311 H
Coté A mm 120 120 120 120
Epaisseur E mm 12 12 15 20
Diametre D mm 18 25 25 32
Conditionnement 10 10 10 1
Poids/p. g 1,32 131 1,60 2,30
PLATINE RECTANGULAIRE
Diamétre 023 S S =
. . I D
Désignation A13 { H
B
Code 100236 l H
Longueur A mm 130
Largeur B mm 70
Epaisseur E mm 10
Diamétre D mm 18
Conditionnement 10
Poids/p. g 0,70
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SYSTEMES ETANCHES

Sauf mention contraire, I'effort de traction repris par les accessoires de coffrages filetés (écrous,
manchons,..) estde @17 :95kN ; @ 23:172kN; @ 30 : 290 kN

MANCHON ETANCHE FONTE

Diamétre 217 223 ~
M =
Désignation 17.26.65.110F 23.30.90.150F A | P
Code 101914 101953 U
L
Diamétre D mm 65 9 ‘
Coté/plat A mm 30 40
Longueur | mm 110 150
Tube PVC adapté 26 x 32 32x38
Conditionnement 25 15
Poids/p. g 0,58 133

» Non soudable.

ENTRETOISE ETANCHE
Diameétre 217 223 Platine
—ane
Platine mm 120x120x 2 120x120x 2
Longueur mm sur demande sur demande

+ Platine carrée soudée sur tige. La longueur de la barre est définie en fonction de la largeur du voile.
« S'utilise avec des cones de pose @ 17 et @ 23.

« Largeur de voile minimum 230mm pour une utilisation avec cones de pose D17.

+ Largeur de voile minimum 260mm pour une utilisation avec cones de pose D23.

217 223
L1 enmm 58 65 Largeur du voile
largeur d = - >
‘rg urau Longueur de tige (mm) L1 Longueur de tige L1
voile en mm
230 114 -
150 134 =
260 144 130 TRRR AR A AR R TR e R A R AR AR R
A N }
300 184 170 777 Sa -
350 234 220
400 284 270
Entretoise etanche + Cone de pose
500 384 370
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SYSTEMES ETANCHES

ANNEAU HYDROGONFLANT
Diamétre 217 223
Désignation Anneau hydro-gonflant D26 | Anneau hydro-gonflant D31
Code 100417 100418
DA mm 24 31
2B mm 53.5 68.5
C mm 15 15
@ entretoise mm 24-30 31-38
Conditionnement p 100 50
Poids/p. kg 0,03 002

Anneau en caoutchouc synthétique hydrogonflant. Se monte sur entretoise ou a l'aide du
connecteur dans le cas de tige de coffrage perdue.

CONNECTEUR HYDROGONFLANT

Désignation Connecteur D15 Connecteur D20
Code 100396 100416
Conditionnement p. 50 50
Poids/p. kg 0,02 0,03

Connecteur pour anneau hydrogonflant permettant I'installation des anneaux hydrogonflant dans le
cas de tige de coffrage perdue.

BOUCHON HYDROGONFLANT

Désignation o Bouchon Bouchon
ydrogonflant D22 Hydrogonflant D26
Code 100676 100581
Pour entretoise de @ interne D22 D26
Conditionnement 100 100
Poids/p. g 0,01 0,02

» Bouchon d'étanchéité, composé d'un bouchon et d'un joint souple hydrogonflant.

« Garantit une étanchéité a la pression de I'eau dans des coffrages creux fabriqués en PVC, fibres
ciment ou en acier jusqu' a 6 bars de pression.

- Rapide et facile a utiliser, aucun ragréage ou traitement aprés montage n'est nécessaire.
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ANCRAGES - COFFRAGE UNE FACE

Sauf mention contraire, I'effort de traction repris par les accessoires de coffrages filetés
(écrous, manchons,...) estde @ 17:95kN; @ 23:172 kN ; @ 30 : 290 kN

BOUCLE D'ANCRAGE
DIET T 217 223 230
Désignation 15FS 3076 101942 26 ES 3076
Code - - -
L mm 550 600 800
A mm 230 300 400
Conditionnement b 1 1 1 ) IR RN J
Poids/p. kg 1.96 4,00 9.20 /
Tube PVC adapté 22 %26 32x38 40 x 46

Boucle d'ancrage a 45° pour coffrage une face. Tige de coffrage MUKUSOL a pas rond.
Réalisation en tige de coffrage tourbillon sur demande.

V-FIX
Diameétre 217 223 230
Désignation 15F 5120 20F 5120 26 F 5120
Code 102546 102538 102761 ‘
L mm 300 300 300
Conditionnement p 1 1 1 .
Poids/p. kg 0.44 0.44 0.44 1 \/
>
» Permet un positionnement précis a 45° des ancrages de coffrages une face. L

+ Voir notice technique

1-Détail d'ancrage a 45°

Tige de coffrage
Tube PVC lisse
V-FIX

Vo

S S Tube PVC lisse
Pied d' ancrage

2-Détail écrou de serrage

Tige de coffrage

Manchon
P V-Fix

N ﬁ Boucle d'ancrage
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ANCRAGES

Sauf mention contraire, I'effort de traction repris par les accessoires de coffrages filetés
(écrous, manchons,...) estde @ 17:95kN; @ 23:172 kN ; @ 30 : 290 kN

TIGE COUDEE
Diameétre 217 223 230
Dimension mm 150 x 150 250 x 250 350 x 500
Code 100587 100600 100609
Dimension mm 200 x 200 300 x 300
Code 100588 100601
Dimension mm 250 x 250 400 x 250
Code 100590 100602
Dimension mm 300 x 150
Code 100591
Dimension mm 400 x 150
Code 100593

+ Possibilité de fabrication spéciale sur demande.

« Tige coudée a 90°. La charge reprise est fonction de la longueur d'ancrage et de la résistance du
béton. Voir notice technique.

PIED D'ANCRAGE

Diamétre 217 023 230
Désignation 20.60S 30.80S 40.115S
Code 100239 100283 100313
Hauteur H mm 52 62 67
Coté sur plat A mm 60 78 115
Conditionnement p 50 25 15
Poids/p. kg 023 051 1,46
Tube PVC adapté 22x26 32x38 40 x 46
* Soudable.

+ La charge de traction reprise est fonction de la profondeur d'ancrage, de la résistance du béton,
des entraxes et des distances aux bords du béton. Voir notice technique.
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CHEVILLE A EXPANSION
Diamétre 217 217
Désignation 17.32.35 17.35.38
Code 100241 100240
Diameétre de forage mm 32a35 35a38
Conditionnement p 50 50
Poids/p. kg 0,22 0,31

ANCRAGES

023 — e -

20.42.45

100284
433445
30

049

La charge de traction reprise est fonction de la profondeur d'ancrage, de la qualité du béton ou de la

roche. Voir notice technique.

DOUILLE ROBUSTA
Code Désignation Dessin (li/(lau‘llteig:: Poids
008200 | DOYIELE HOBUSTA 2,50 ml 0.12/ml
008201 | FHAAUE DANCRAGE %) 10p 1.90/100p
008204 | oSS DEEIXATION G% 10p. 1.10/100p
008205 | BOUCHON ROBUSTA ﬁ 10p. 0.20/100p

CHARGE ADMISSIBLE EN K

La charge admissible est fonction de la longueur d'ancrage de la douille filetée dans le
béton, pour un béton de résistance > 15 Mpa.

Fadm. (kN)

0 100 200 300 400 500 Longueur douille (mm)

Les valeurs de charges admissibles s'entendent pour une douille Robusta munie d'une
plague d'ancrage pour les longueurs allant jusqu'a 150 mm

Lorsque la longueur de douille est supérieure a 150 mm, deux plaques d'ancrage doivent
étre mises en place.

POLYDOUILLE
Code Désignation Dessin Multiple Poids
de vente
013456 | POLYDOUILLE @ 15 \ 10 p. 0.09/u
s
BOUCHON A CLOUER
£ N : .
013458 | o0V OOUILLE Y 10p 0.40/100p
BOUCHON COLLERETTE
013459 0p. 0.20/100p.
13489 | poLvpoulLLE =) 10p 1%
ECROU DE SERRAGE -
013462 POLYDOUILLE e 1p 0.32/u
PLAQUE A CLOUER b
013463 | Lo VDOUILLE = 10 p. 0.80/100p.

Caractéristiques

1. DOUILLE ROBUSTA @ 156 MM

Cette douille filetée au pas de vis de
latige "MAMMUT" 15/17 peut étre
employée pour différents usages dont le
contreventement des banches, la fixation
de garde-corps ou de passerelles.
Longueur standard : 2.50 ml

La douille robusta existe également en

D20/23 @——
2. PLAQUE D'ANCRAGE @——
Cette plaque est absolument O—
indispensable pour atteindre la force o—

d'ancrage de la douille noyée dans le &——

béton (1 ou 2 plagues a mettre en place
selon la longueur de la douille)

3. FLASQUES DE FIXATION
Elles permettent le positionnement
de la douille sur les coffrages bois.

4. BOULONS

A chaque utilisation un boulon ne
doit étre rattaché qu'a un seul tirant
poussant ou a une seule manille.

5. BOUCHONS

Sans filetage, ils obstruent les extrémités
des douilles et empéchent ainsi toute
infiltration de laitance lors du coulage.

Caractéristiques

* Dovuille en polyamide, filetée au pas de
vis de la tige ARTEON 15/17

+ Polydouille peut étre employée
pour différents usages dont le
contreventement des banches,
la fixation de garde corps ou de
passerelles.

+ Notice technique sur demande
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CONES ET ADAPTATEURS

Sauf mention contraire, I'effort de traction repris par les accessoires de coffrages filetés (écrous,
manchons,..) estde @17 :95kN ; @ 23:172kN; @ 30 : 290 kN

CONE DE POSE PLASTIQUE ET CONE DE POSE ACIER

Diamétre 017 o917 023 023 % ‘
[ A s
Désignation 28.55 28.55A 33.64 33.64A o| ¢
g
©
Code 100246 100247 100289 100290 I
Matiere Plastique Acier Plastique Acier
6 pans mm 30 27 36 =
Longueur L mm 110 110 125 125
Longueur L1 mm 58 58 65 65
@ extérieur D mm 55 55 64 64
Diameétre D1 9 ih
Conditionnement p. 1 1 1 1
Poids/p. kg 044 090 0,65 1,43

+ Démontage avec clé a pipe de 30 ou 36 réf. 100208/100209 selon le modele.

+ Les cones de pose doivent étre graissés avant utilisation.

» Cone de pose tout acier. Démontage du cone 28.55A avec clé 4 ergots réf. 102728 .
» Démontage du cone 33.64A, avec la clé 4 ergots réf. 102002.

+ Les cones de pose doivent étre graissés avant utilisation.

POSITIONNEUR A RONDELLE

Diameétre 217 223
Désignation 17.100 23.100
Code 100244 100287
Diametre D mm 100 100
A utiliser avec cone 28.55 33.64
Conditionnement p. 1 1
Poids/p. kg 0,21 0,23

Fixation par 4 clous ou vis.

CONE DE POSE MAGNETIQUE

Diamétre 217 023 L
Désignation 28.55M 33.64M a gl %ﬁ* J}
Code 100248 101963 @ :
6 pans mm 12 12 -
Longueur L mm 110 125
Longueur L1 mm 58 65
@ extérieur D mm 55 64
Conditionnement p. 1 1
Poids/p. kg 0,46 0,72

+ Cone de pose magnétique pour banche métallique.
+ Démontage avec clé BTR de 12 réf. 100196. Ne reprend pas la charge de la tige.
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CONES ET ADAPTATEURS

Sauf mention contraire, I'effort de traction repris par les accessoires de coffrages filetés (écrous,
manchons,..) estde @17 :95kN ; @ 23:172kN; @ 30 : 290 kN

CONE DE REPRISE
Diamétre 217 217 023
Désignation 26.55.24 26.55.30 32.64.30
Code 100249 100252 100291
6 pans 17 19 19
Filetage F mm M24 x 3 M30 x 3.5 M30 x 3.5
Longueur filetée Lf mm 46 46 43
Longueur L mm 105 105 120
Longueur L1 mm 60 60 65
@ extérieur D mm 55) 55} 64
Conditionnement p 1 1 1
Poids/p. kg 088 080 1,31

+ Cone de reprise tout acier. S'utilise avec une vis ou un adaptateur.
- Démontage avec clé BTR de 17 ou 19 réf. 100198 / 100199 selon le modele.

VIS TH ET CHC A PAS METRIQUE M24/M30

Diameétre M24 M30

Pour Céne 26.55.24 26.55.30/32.64.30
Type téte TH CHC TH CHC
Classe 109 129 109 129
6 pans
100564 101814 100623 101817
60 mm 100565 * 100573 101818
70 mm 100566 * 100575 101820
90 mm 100567 * 100577 *
100 mm 100597 * 100578 101815
110 mm 100598 * * *
120 mm * * 100580 *

*Dimensions de vis sur demande

ADAPTATEUR M30
Désignation 30.50.17.73 30.60.17.92 30.40.70.23.51 30.40.70.23.105 M=o };' T 7
Code 100257 100258 100300 100299 e I ;Dl .
Longueur L mm 73 92 93 147
Diamétre D mm 31 31 40 40 Adaptateur M30
Diameétre D1 mm 50 50 0 70
Pour céne 26.55.30 26.55.30 32.64.30 32.64.30 o
Serrage X mm 29 50 51 105 sFG{L \I’L
6 pans mm 30 30 36 36 - [t /HH
Taraudage vm17 vm17 Vm23 Vm23 e
Poids/p. kg 068 073 1,10 1,62

Adaptateur a serrage réglable

Adaptateur a serrage réglable sur demande
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CONES ET ADAPTATEURS

Sauf mention contraire, I'effort de traction repris par les accessoires de coffrages filetés (écrous,
manchons,..) estde @17 :95kN ; @ 23:172kN; @ 30 : 290 kN

CONE DE POSE ET REPRISE

Diamétre 217 223 230
Désignation 30.88.39 40.88.39
Code 100294 100317
Filetage F mm M39x4 M39x4
Longueur filetée Lf mm 73 72
Longueur L mm 150 155
Longueur L1 mm 85 85
Diametre D mm 88 88
Poids/p. kg 3,50 345

+ Cone tout acier — S'utilise avec une vis ou un adaptateur.
+ Démontage avec clé spéciale 39.19 100325.

POSITIONEUR M39
DIET T M39
Désignation 39.140
Code 100314
Diametre D mm 140
A utiliser avec cone 30.88.39 / 40.88.39
Poids/p. kg 0,62

Fixation par 4 clous ou vis.

CONE DE POSE MAGNETIQUE POUR CONE DE POSE ET REPRISE

Diamétre 217 223 230
Désignation 2324069M PFOTARTE
Code 101967 102806
6 pans mm 12 12
Longueur L mm 150 165
Longueur L1 mm 85 85
@ extérieur D mm 88 88
Conditionnement 1 1
Poids/p. kg 0,77 0,80

+ Cone de pose magnétique pour banche métallique.
- Démontage avec clé BTR de 12 réf. 100196
* Ne reprend pas la charge de la tige
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CONES ET ADAPTATEURS

VIS TH ET CHC A PAS METRIQUE M39

Diameétre M39 i
Désignation 30.88.39/ 40.88.39 m
|
Type téte mm TH cHE w E:
Classe mm 109 129
6 pans mm 60 27
Longueur L (mm) Code F’((I)(i;i)s Référence P(?(i;i)s P
90 mm 101821 1.30
100 mm 101822 1.40
120 mm 100614 1.80
130 mm 100615 1.75
140 mm 100616 2.10
180 mm 100619 2.50
ADAPTATEUR M39
Diametre q17 q23 q30 a7 [ X £
Désignation 39.45.70.23.60 39.45.70.30.60 fg/i—“t\—‘ 7
Code 100319 100320 Taraudage !\ adlll ‘ “"'39
oD
Longueur L mm 130 130 o0
Diameétre D mm 45 45
Serrage X mm 60 60
Pour céne 30.88.39 40.88.39
6 pans 36 36
Taraudage Vm23 Vm30
Poids kg 1,70 1,52
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ACCESSOIRES SPECIAUX POUR CONES

BOUCHON BETON ET COLLE

Diameétre 217 223 230
Désignation 55.45 64.55 88.50
Code 100256 100296 100318
Longueur | mm 46 60 50
Diameétre @D mm 54 63 86
Pour cone 28.55 33.64 30.88.39 / 40.88.39
Conditionnement p. 100 80 45
Poids/p. kg 0,19 0,29 0567

Permet de reboucher les réservations aprés démontage des cones de reprise.

COPOX COLLE

Désignation Conditionnement

909340 COPOX COLLE 2/1 3kg 3ka/kit

+ Colle réactive a 2 composants : Composant A : resine epoxy. Composant B : durcisseur.

« La copox colle 2/1 convient parfaitement pour le collage des bouchons beton.

RAVALCHOC FE

Code Désignation Conditionnement Poids
909659 RAVALCHOC® FLEXIBLE ETANCHE 23KG 23kg/kit

Mortier bi composant flexible étanche convient parfaitement pour le collage des bouchons béton.

CLE BTR
Code Désignation Cond. Utilisation
Cone 28.556M
100196 Clé male BTR de 12 1p. Cone 33.64M
Cone de pose magnétique pour 30.88.39/40.88.39
100198 Clé male BTRde 17 1p. Cone 26.55.24
Cone 26.55.30
100199 Clé male BTR de 19 p. SE:S ff ijgg
Vis CHC M24
100200 Clé male BTR de 22 1p. Vis CHC M30
100201 Clé male BTR de 23 p. Cssgzgé:ggg
100202 Clé male BTR de 24 1p. Cone 32.46.64
100203 Clé male BTR de 27 1p. Vis CHC M39

Clés de montage/démontage des cones et vis
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ACCESSOIRES SPECIAUX POUR CONES

CLE A PIPE
Code Désignation Cond. Utilisation
100205 Clé a pipe de 19 1p. Clé 39.19
L Cone 28.55A
0020 Cl 22 b P
! ! Ié.a pipe de 27 e Clé 4 ergots 28.55A
N Cone 28.55
00208 C = de 30 .
! Iéa pipe de e Adaptateur M30
Cone 33.64
Vis M24
100209 Clé 3 de 36 1p. L R
capipede P Clé spéciale 4 ergots 33.64A
Adaptateur M30/M39
103064 Clé a pipe de 46 1p. Vis M30

= Clé a pipe de 60 1p. Vis M39

Clés de montage/démontage des cones et vis

CLE 4 ERGOTS
Code Désignation Cond. Utilisation ’ /
‘,)/’
102728 Clé spéciale 4 ergots 28.55A 1p. Cone 28.55A ()

102002 Clé spéciale 4 ergots 33.64A 1p. Cone 33.64A M

« Clés spéciales pour le montage/démontage des cones acier
+ Nécessite I'emploi d'une clé a pipe de 27 (102728) et 36 (102002)

CLE SPECIALE 39.19

Désignation Utilisation

100325 Clé Spéciale 39.19 1p. Cones 30.88.39/40.88.39

« Clés spéciales pour le montage/démontage des cones acier
* Nécessite I'emploi d'une clé a pipe de 27 (102728) et 36 (102002
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CLES DE COFFRAGE

CLE A CLIQUET INVERSEUR AVEC ROCHET NON TRAVERSANT

Douilles 6 pans 36 mm 38 mm 46 mm =T ::EEEHE
&
Désignation 37365 37366 37466 Wﬂg
Code 100031 100032 100045
Application / Coffrage OUTINORD
Longueur mm 640 640 640
Poids kg 2,30 2,80 3,00

CLE A CLIQUET INVERSEUR AVEC ROCHET NON TRAVERSANT AVEC PIED DE BICHE

Douilles 6 pans 36 mm 38 mm

Désignation 373658l 373668l

Code 102003 102005
Longueur mm 540 540
Poids kg 25 3,25

CLE A CLIQUET INVERSEUR AVEC ROCHET TRAVERSANT

Douilles 6 pans 36 mm 38 mm
Désignation 37379 37380
Code 100043 100044
Application / Coffrage SATECO / HUSSOR
Longueur mm 640 640
Poids kg 2,30 2,30

CLE A CLIQUET INVERSEUR AVEC ROCHET TRAVERSANT ET MANCHE COUDE

Douilles 6 pans 36 mm

Désignation 37379COUD
Code 102014
Application / Coffrage SATECO
Longueur mm 630
Poids kg 2,30
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CLES DE COFFRAGE

CLE A CLIQUET INVERSEUR AVEC ROCHET TRAVERSANT AVEC PIED DE BICHE

Douilles 6 pans 36 mm 38 mm
Désignation 373798l 373808l
Code - -
Longueur mm 540 540
Poids kg B Ss
CLE A FRAPPER

Douilles 6 pans 36 mm 38 mm
Code 102001 102019

Longueur mm 190 190

Poids kg 0,83 0,83

CLE A FRICTION B20

Douilles 6 pans 36 mm 38 mm
Désignation B20 + douille 36 B20 + douille 38
Code 102010 102012
Longueur mm 556 556
Poids kg 1.90 1.90

DOUILLE POUR CLE A FRICTION

Douilles 6 pans 27 mm 30 mm 36 mm 38 mm
Code 100036 100037 100034 100035
Hauteur mm 24 24 24 24
E23.60
Applications : Ecrous \X?SZWFJWOO E11.50 223322325[; 23.38.95R
Vm202.62
Applications : Manchon 17.30.105 23.36.120
Poids kg 0.23 0.23 0.23 0.23

DOUILLE DOUBLE POUR CLE A FRICTION

Code 100038
Application écrou Vm 3.65
Vm 2.40

Poids kg 0,64

Pour le serrage des écrous Vm3.65 et Vm2.40, il est nécessaire d'utiliser une douille double de 27.
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AIMANT DE MANNEQUIN POUR COFFRAGES ET TABLES

BLOCS SOUDABLES

Domaine d'application :
+ Batiment

- Maintien de profilés métalliques ou en bois.
« Préfabrication

- Maintien de profilés métalliques, de regles et de joues de faible hauteur.
- Rénovation de feuillures ou d'arrét de bétonnage dans les moules de poutres.

» Trés nombreuses applications spécifiques.

BLOCS SOUDABLES BS
Nombre masses
Désignation (1) polaires
—
907205 Bloc soudable BS 50 x 30 4MP 30 50 140 4 - — k
———
—
907208 Bloc soudable BS 60 x 30 4MP 30 60 140 4
Lg | |.H
907206 Bloc soudable BS 60 x 30 7TMP 30 60 200 7 ; 1k 1
907211 Bloc soudable BS 60 x 40 4MP 40 60 140 4
907217 Bloc soudable BS 70 x 30 5MP 30 70 140 5

(1) Autres dimensions et caractéristiques sur demandes

BLOC MAGNETIQUE DE TABLE BMT

Domaine d'application :
« Préfabrication, usine ou foraine :
- Maintien de joues d'arrét de coulage.
- Maintien de coffrages, de cadres, de mannequins...

BMT
907189 ‘ BMT
907190 ‘ BMT 750 kg
COMPOSANTS DE FIXATION

Désignation

904528 Chape BMT 100 45 20
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BLOCS MAGNETIQUES

CELLULE DE CHARGE
Code 100905
Capacité 250 kN
Application Vérifier les charges appliquées

Autre capacité disponible sur demande.

La cellule de charge permet de vérifier la poussée du béton exercée sur le coffrage a travers I'effort mesuré dans la tige de serrage.

Avantages:

+ Principe de mesure hydraulique (trés précis)
+ Surface de contact définie

+ Installation facile

+ Tres robuste, fiabilité tres long terme

+ Léger

+ Bonne linéarité

AIMANT DE MANNEQUIN
Désignation Dimensions Conditionnement R P,° |d_s .
LxIxH a l'unité
907182 BatAimant 14 avec insert + clé 165x140x75 1p. 2.20
907184 BlocAimant 140x100x80 1p. 1.70
904530 Clé de BatBloc M12 1p. 0.13
—
018369 BLOC-AIMANT RESINE 400 CADRE METAL 150x150x100 1p. 3.40 “
!
012039 BLOC-AIMANT RESINE 750 150x150x80 1p. 2.80
018367 BLOC-AIMANT RESINE 400 150x150x80 1p. 241
018451 BLOC-AIMANT RESINE 240 150x110x80 1p. 1.81
0185634 BLOC-AIMANT 400 POUR MANNEQUIN ALU 1p. 2,45
PRESS-BLOC
Désignation G Conditionnement . P,° |d_s p Caractéristiques
voile de a l'unité
002922 | PRESS-BLOC TYPE 15 15¢cm 1p. 016 + Combiné avec l'adaptateur code 02874, il peut _ 1
s'emboiter sur les blocs magnétiques en résine ou avec
cadre métal.
002923 | PRESS-BLOC TYPE 16 16cm 1p. 017

« Il assure un blocage parfait des blocs magnétiques entre
les 2 parties des banches et renforce leur puissance.

002924 | PRESS-BLOC TYPE 18 18cm 1p. 0.19
+ Pour votre commande, préciser la largeur de votre
002925 | PRESS-BLOC TYPE 20 20cm 1p. 0.22 banche et le type de bloc magnétique retenu.
« La longueur finie du press-bloc sera fonction de ces
002926 | PRESS-BLOC TYPE25 | 25cm 1p. 0.27 parameétres.
- Cet adaptateur se visse sur la partie centrale des blocs
magnétiques en résine ou avec cadre métal.
+ Plus on le visse, plus le diamétre du corps de cet
ADAPTATEUR POUR adaptateur grossit.
2 L
002875 | ppEss-pLoC e ok

- Lorsque le diameétre optimum est atteint, on peut ainsi
venir emboiter un espaceur massif ou un press-bloc
qui permettra d'augmenter la puissance des blocs
magnétiques.
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ACCESSOIRES A FILET ROND

ACCESSOIRES A FILET ROND AU PAS DE 5 MM POUR MOULES

Les accessoires a filet rond servent a
|'assemblage et au réglage des banches
de coffrage, ainsi qu'a la fermeture de
moules pour les éléments préfabriqués.
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Les longueurs standards des tiges
filetées sont de 3000 mm. Longueurs
spéciales sur consultation.

V/F, + T/1,4xF <1

VTRV AARANAY

Filetage a droite (d - p)

h\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\w d _

Filetage a gauche

pas (= p)

Charge admissible

Tige filetée Diameétre . Ecrou hexagonal
Traction T
Cisaillement pur
pure
F, s/plats
en daN en mm
901833 16 700 550 - 901855 24
901838 901837 20 1250 1000 901857 901856 30
901842 901841 24 2000 1650 902859 901858 36
901846 901845 30 3500 2850 901861 901860 46
901850 901849 36 5500 4400 901863 901862 55
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TIGES ET ACCESSOIRES DE COFFRAGES

Vis (ou broches) et écrous autocentreurs a filet rond (FR) au pas de 5 mm a droite. Finition brute. :

Les vis et écrous autocentreurs s'utilisent avec les bagues de centrage femelle (code 901831).
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Vis auto-centreuse Ecrou auto-centreur

Charge admissible

Vis autocentreuse Diamétre Traction Cisaillement
pure pur Ecrou autocentreur
Lom_;j_ueur s/plats F; Fy
I en mm en daN en daN
901819 50
901820 60
901821 80 30 20 1250 1000 901825
901822 100
901823 125

Vis (ou broches) a téte H a filet rond (FR) au pas de 5 mm a droite, cones et bagues de centrage :

Finition brute. Les vis peuvent s'utiliser seules, ou en association avec les cones de centrage males et
les bagues de centrage femelles.
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Vis a téte H Cbne de Bague de centrage
centrage male femelle

Charge admissible

Vis atéte H Diameétre Traction Cisaillement 3 fiﬁ:‘tﬁ:
pure pur
Longlj_ueur s/plats F; Fy
I en mm en daN en daN
901826 50
901827 60
901828 80 30 20 1250 1000 901832 901831
901829 100
901830 120
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