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Conditions générales disponibles sur nos sites internet. Sauf mention contraire, tous les poids indiqués sont en kg.




SYSTEME HEMISPHERIQUE

SYSTEME DE LEVAGE PAR ANCRE HEMISPHERIQUE

Le systeme hémisphérique est un systéeme destiné au levage des éléments préfabriqués en usine ou sur chantier.
C'est une solution sure et éprouveée.

Notre large gamme permet de couvrir la plupart des configurations.

Nos ancres sont certifiées CE.

Par ailleurs, nos produits sont controlés par notre laboratoire afin de vérifier leur conformité et ainsi assurer la
sécurité avant leur mise sur le marché.

Usages recommandés

Voiles Colonnes ? Poutres
{

% Panneaux sandwich § Regards [

Caractéristiques

A

Tuyaux

N

+ Installation simple

+ Assemblage facile avec I'anneau de levage adapté
+ Levage multidirectionnel

+ Capacité de levage jusqu'a 32T par ancre

+ Systeme éprouvé

+ Standard en Acier brut de nuance S355J0, éléctrozingué ou galvanisé. Acier inoxydable sur demande.
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SYSTEME HEMISPHERIQUE

GUIDE D'UTILISATION DU SYSTEME

=SS

Les éléments du systeme Insérer la tige filetée dans la réservation, puis la
téte de I'ancre

Visser fermement avec I'écrou papillon

um'/mm

Coulage du béton Apreés décoffrage, retirer la réservation

PREFABRICATION
ET FIXATION
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SYSTEME HEMISPHERIQUE

ANNEAU DE LEVAGE ARTEON

L'anneau de levage pour ancre & téte hémisphérique ARTEON est destiné
au levage des éléments béton préfabriqués en usine ou sur chantier et
équipés d'ancres de levage ARTEON.

Son anse multidirectionnelle assure une souplesse d'utilisation inégalée
et permet le levage de tous types d'éléments sous divers angles
d'inclinaison.

Certifie C€;
+ Fourni avec un certificat et une notice d utilisation et de sécurité.

+ Chaque anneau comporte un numéro de tragabilité sur I'anse et sur la
noix.

Garantie de sécurité et qualité :

De nombreuses campagnes d'essais réalisées en laboratoire interne et
externe permettent d'assurer que chaque anneau est conforme a nos
spécifications et respecte les textes en vigueur.

Grande durée de vie :

Des essais de fatigue réalisés au CETIM sur les anneaux de levage
ARTEON ont démontré que les anneaux conservent leur coefficient de
sécurité statique de 5x la CMU aprés un nombre d'utilisation définie ci-
dessous :

Capacité (CMU)
Nombre de cycles 30 000 25000 20 000 15000 10000
Capacité Code Désignation Poids/pc
173 100327 Anneau de levage 173 0.89
275 100328 Anneau de levage 2T5 1.62
5T 100329 Anneau de levage 5T 3.18
7,5/10T 100330 Anneau de levage 10T 9.7
16/20T 100331 Anneau de levage 20T 20.35
32T 100332 Anneau de levage 32T 45.8
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SYSTEME HEMISPHERIQUE

INSTALLATION DES ANNEAUX ARTEON

Tourner la noix de I'anneau afin ~ Retourner la noix jusqu'au Baisser la languette contre le
de I'enquiller dans la téte de blocage. béton.
I'ancre

Positionner I'anneau dans le sens de levage souhaité, selon votre configuration :
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SYSTEME HEMISPHERIQUE

ANCRE A PIED

CAPACITE 1T3

35mm 40 mm 50 mm 55 mm 65 mm 85 mm 120 mm 170 mm 240 mm
cond : 300 cond : 300 cond : 300 cond : 300 cond : 300 cond : 300 cond : 200 cond : 100 cond : 100
Brut 100626 . 100628 100629 100630 100631 100632 100633 100634
Zingué 102034 102037 102039 102043 102047 102051 102056 * *
Galva 102035 102038 102041 102045 102049 102053 102058 * 102061
CAPACITE 2T5
45 mm 55 mm 65 mm 75 mm 85 mm 120 mm 170 mm 210 mm 240 mm 280 mm
cond : 200 cond : 200 cond : 100 cond: 100 cond: 100 cond : 100 cond : 100 cond: 100 cond: 50 cond : 50
Brut 100635 100636 100637 100638 100639 100640 100642 100643 100644 100645
Zingué 102063 102065 102067 102069 102071 102074 102080 * * *
Galva 102064 102066 102068 102070 102073 102077 102082 102084 102085 102087
CAPACITE 5T
75 mm 85 mm 95 mm 120 mm 160 mm 180 mm 240 mm 340 mm
cond : 50 cond : 50 cond : 50 cond : 50 cond : 50 cond : 50 cond : 50 cond : 50
Brut 100647 100649 100650 100651 100653 100654 100656 100657
Zingué 102091 102093 102095 102097 * 102101 * *
Galva 102092 102094 102096 102099 * 102102 102105 102106
CAPACITE 7T5

Brut 100660 100661 100662 100664 100665 100666 100667
Zingué 102107 102109 * * * * *
Galva 102108 102110 102111 102113 102114 102115 102117

CAPACITE 10T

115 mm 135 mm 150 mm 170 mm 200 mm 250 mm 340 mm
cond: 10 cond: 10 cond: 10 cond: 10 cond: 10 cond: 10 cond: 10
Brut 100670 100672 100673 100674 100675 100677 100678 100679
Zingué 102120 102123 102125 102127 * 102132 102134 *
Galva 102121 102124 102126 102129 102130 102133 102135 *

CAPACITE 15T

140 mm 165 mm 200 mm 300 mm 400 mm

Brut 100680 100681 100682 100683 100684
Zingué 102136 102138 102140 102141 *

Galva 102137 102139 * * 102142

* Sur demande
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SYSTEME HEMISPHERIQUE

CAPACITE 20T
200 mm 240 mm 250 mm 340 mm 500 mm 1000 mm
Brut ‘ 100685 ‘ 100686 ‘ 100687 ‘ 100688 ‘ 100689 ‘ 100807
Zingué ‘ 102710 ‘ 102143 ‘ . ‘ . ‘ R ‘ R
Galva ‘ . ‘ 102144 ‘ R ‘ R ‘ R ‘ N
CAPACITE 32T
1200 mm
Brut 100691 100692 100693 100694 100695 100696 100697
Zingue | < < S R R R
Galva ‘ R ‘ R ‘ 102173 ‘ 102145 ‘ R ‘ 102166 ‘ .

* Sur demande

Version inox disponible sur demande

ANCRE SOUDEE SUR PLAT
TAM Groupe réalise sur demande des ancres soudées sur un plat 20 x 3 mm.
Ces produits permettent un positionnement facile, précis et rapide des ancres par

pointage des plats sur les cages d'armatures des pieces préfabriquées (tuyaus, ...etc.).
Les dimensions sont définies au cas par cas avec le client.

PREFABRICATION
ET FIXATION
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SYSTEME HEMISPHERIQUE

ANCRE A EIL
Lg en mm Code Brut Code Galva Pds kg/100 Multiple de vente

65 100698 102148 0,06 250
90 100699 102151 0,16 100
90 100700 102153 0,35 50
120 100701 102157 0,40 50
115 100702 102159 0,82 25
180 100703 102161 116 20
250 100704 102163 317 1

300 100705 102165 6,34 1

S'utilise toujours avec un acier haute adhérence FeE500.

ANCRE A EIL & PIED
Lg en mm Code Brut Code Galva Pds kg/100 Multiple de vente
173 50 100706 102167 6,00 250
275 65 100707 102168 17,00 100
5T 80 100708 102171 38,00 50

S'utilise toujours avec un acier haute adhérence FeE500.

ANCRE A ADHERENCE
Lg en mm Code Brut Code Galva Pds kg/100 Multiple de vente
400 100808 51,00 1
520 100809 102178 66,00 1
580 100716 151,00 1
900 100717 210,00 1
870 100719 142,00 1
1080 100810 940,00 1
1550 1280,00 1
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SYSTEME HEMISPHERIQUE

ANCRE MAGASIN

Finition électro-zingué bichromaté - Finition galva sur demande

Longueur

95 mm 120 mm 240 mm

173 102181 102183 102186 102187 102188

sac:300 sac:300 sac:300 sac: 200 sac: 100

2 275 102189 102190 102191 102192 182122 : 102196

o sac: 200 sac: 100 sac:100 sac:100 sac:50
sac:100

5T 102198 102199 102200 102201 102202

sac: 50 sac: 50 sac:50 sac:25 sac:25

RVATION CONTENTIVE ERVATION MAGNETGRIP RESERVATION MAGNETGRIP

ilzzditulel G 14, 13 MAGNETIQUE ACIER INT/EXT

En élastomeére pour ancre magasin. | En polyuréthane pour ancre magasin En acier. Maintien de Iancre par

, ' En acier. Maintien de I'ancre par . .
Maintien de |'ancre par contention. Maintien de I'ancre par contention p magnétisme intérieur et fixation au

magnétisme intérieur. . )
coffrage par magnétisme extérieur.

Utilisable jusqu'a 40 fois Utilisable jusqu'a 40 fois
100411 102258 100408 102251
100412 102259 100409 102254
100413 102260 100410
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SYSTEMES FILETES

SYSTEME DE LEVAGE PAR DOUILLE FILETEE

Le systeme fileté comprend la famille des DOUILLES DE LEVAGE FILET RD conforme a
la recommandation R405 de la CNAMTS du 25 novembre 2003.

Ce systeme combine une partie a filet rond commune a toutes les douilles pour étre
vissée a différents types d'anneaux/élingues de levage, et une autre partie spécifique
a chaque modeéle pour s'adapter a de nombreuses configurations telles que des
voiles de faibles épaisseurs, une faible profondeur d'ancrage disponible, les bétons
architectoniques ou I'inclinaison des éléments béton.

Les douilles de levage sont accompagnées d'une large gamme d'accessoires, M
réservations, bagues d'identifications, bouchons, anneaux et élingues qui en font un
systeme complet.

Nos douilles, élingues et anneaux sont certifiées CE.

Usages recommandés

( Voiles / Dalles
|E Poutres Ill/ﬁ Panneaux sandwich

@ Regards § Escaliers

Caractéristiques

+ Gamme de positionneurs optimisés pour différentes configurations

+ Codes couleurs pour identifier le diamétre et la capacité avec un systeme de bague ou de bouchon.
+ Capacité de charges jusqu'a 12T5

+ Standard en acier bichromatés haute précision ou inoxydable sur demande

247
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SYSTEMES FILETES

ELINGUE DE LEVAGE

Code Désignation Rd Force

902645 ELIINGUE DE LEVAGE 0T5 Rd12 12 0T5

100433 ELIINGUE DE LEVAGE 0T8 Rd14 14 0T8 0,10
902647 ELIINGUE DE LEVAGE 1T2 Rd16 16 172 013
100435 ELIINGUE DE LEVAGE 1T6 Rd18 18 176 0,19
902649 | ELIINGUE DE LEVAGE 2T Rd20 20 2T 0,26
902650 | ELIINGUE DE LEVAGE 2T5 Rd24 24 275 0,46
902651 | ELIINGUE DE LEVAGE 4T Rd30 30 AT 0,48
902652 ELIINGUE DE LEVAGE 6T3 Rd36 36 6T3 1,45
100440 ELIINGUE DE LEVAGE 8T Rd42 42 8T 2,16
100441 ELINGUE DE LEVAGE 1275 Rd52 52 12T5 45

' Ftotal ﬁ Fiotal

ANNEAU LIFTY
Code Désignation Rd Force Poids/pc
902822 | ANNEAU DE LEVAGE LIFTY 0T5 Rd12 12 0T5 047
ANNEAU DE LEVAGE LIFTY OT8 Rd14 14 0T8 047
902823 | ANNEAU DE LEVAGE LIFTY 1T2Rd16 16 172 0,48
ANNEAU DE LEVAGE LIFTY 1T6 Rd14 18 176 1,10
902824 | ANNEAU DE LEVAGE LIFTY 2T Rd20 20 2T 1,20
902825 | ANNEAU DE LEVAGE LIFTY 2T5 Rd24 24 275 1,30
902826 | ANNEAU DE LEVAGE LIFTY 4T Rd30 30 47 3,40
100450 | ANNEAU DE LEVAGE LIFTY 6T3 Rd36 36 6T3 3,60
ANNEAU DE LEVAGE LIFTY 8T Rd42 42 8T 6,80
ANNEAU DE LEVAGE LIFTY 1275 Rd42 52 1275 7,40

Sens de
levage
conforme

Sens de
levage non >
conforme Sens de levage conforme Sens de boucle non conforme

248




SYSTEMES FILETES

ANNEAU TETE ORIENTABLE
Code Désignation Rd Force Poids/pc

100476 | ANNEAU TETE ORIENTABLE OT5RD12 12 0T5 05

100477 | ANNEAU TETE ORIENTABLE 0T8 Rd14 14 0T8 0,55
100478 | ANNEAU TETE ORIENTABLE 172 Rd16 16 172 0,66
100479 | ANNEAU TETE ORIENTABLE 176 Rd18 18 176 1,38
100480 | ANNEAU TETE ORIENTABLE 2T Rd20 20 2T 1,54
100481 | ANNEAU TETE ORIENTABLE 2T5 Rd24 24 275 2,1

100482 | ANNEAU TETE ORIENTABLE 4T Rd30 30 4T 3,78
100483 | ANNEAU TETE ORIENTABLE 6T3 Rd36 36 6T3 6,29
100484 | ANNEAU TETE ORIENTABLE 8T Rd42 42 8T 712
100485 | ANNEAU TETE ORIENTABLE 12T5 Rd52 52 1275 163

ELINGUE ARTICULEE
Code Désignation Rd Force Poids/pc
102928 | ELINGUE ARTICULEE OT5 Rd12 12 075 0,38
ELINGUE ARTICULEE OT8 Rd14 14 078 0,38
102929 | ELINGUE ARTICULEE 1T2Rd16 16 172 038
ELINGUE ARTICULEE 176 Rd18 18 176 0,88
102930 | ELINGUE ARTICULEE 2T Rd20 20 2T 0,96
102931 | ELINGUE ARTICULEE 2T5 Rd24 24 275 1,04
102932 | ELINGUE ARTICULEE 4T Rd30 30 47 2,72
102933 | ELINGUE ARTICULFE 6T3 Rd30 36 6T3 436
ELINGUE ARTICULEE 8T Rd42 42 8T 6,56
ELINGUE ARTICULEE 12T5 Rd52 52 1275 9,48

ET FIXATION

L'utilisation de I'élingue articulée
en angle droit par rapport a la
bague n'est pas conforme

PREFABRICATION

Sens de levage
conforme
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SYSTEMES FILETES

DOUILLE DE LEVAGE A TROU

od
Charge adm. (daN) : . Rd
Désignation h oD e f Multiple  Poids/
en mm enmm enmm enmm de vente pc |
0°-45°  Cisail. i n] T
n "
100451 | DOUILLE DE LEVAGE A TROU Rd12 500 250 40 15 22 8 200 0.02 1| i
u__l_u|h
100452 | DOUILLE DE LEVAGE A TROU Rd14 800 400 47 18 25 1 200 0.04 -1
gk |
SR -
100453 | DOUILLE DE LEVAGE A TROURd16 1200 600 54 21 27 13 100 0.06 : :
1 | I .
100454 | DOUILLE DE LEVAGE A TROURA18 1600 800 65 2 34 13 100 0.11
100455 | DOUILLE DE LEVAGE A TROU Rd20 2000 1000 67 27 35 16 100 0.13
100456 | DOUILLE DE LEVAGE A TROU Rd24 2500 1250 77 31 43 18 100 0.18
100457 | DOUILLE DE LEVAGE A TROU Rd30 4000 2000 105 39.5 56 23 50 0.44
902429 | DOUILLE DE LEVAGE A TROU Rd36 6300 3150 125 47 68 28 25 0.72
100459 | DOUILLE DE LEVAGE A TROU Rd42 8000 4000 145 54 80 32 10 1.10
100460 | DOUILLE DE LEVAGE A TROU Rd52 12600 | 6250 195 67 100 40 5 2.20

DOUILLE DE LEVAGE A TROU A BOUT PLAT

oD
et Charge adm. (daN) h @D e f Multiple  Poids/ o Bd
0°-45° Cisail. enmm enmm enmm enmm devente pc " X

100469 | DOUILLE DE LEVAGE A BOUT PLAT Rd12 500 250 60 15 22 10 500 0.03 °
100470 | DOUILLE DE LEVAGE A BOUT PLAT Rd14 800 400 70 18 25 11 200 0.06 ' h
100471 | DOUILLE DE LEVAGEA BOUT PLAT Rd16 1200 600 7 21 27 13 200 0.10 I
100472 | DOUILLE DE LEVAGE A BOUT PLAT Rd18 1600 800 85 24 34 13 100 0.14 ‘ ]
100473 | DOUILLE DE LEVAGE A BOUT PLAT Rd20 2000 1000 92 27 35 155 100 0.20 '
100475 | DOUILLE DE LEVAGE A BOUT PLAT Rd24 2500 1250 100 31 43 18 80 0.25

DOUILLE DE LEVAGE A BOUT PLAT Rd30 4000 2000 140 39.5 56 22.5 50 0.70

DOUILLE A ADHERENCE DROITE

Désignation Charge adm. (daN) h oD e f Poids/

0°-45° Cisail. en mm en mm en mm en mm pc

100720 DOUILLE A ADHERENCE DROITE Rd12 500 250 195 15 22 8 0.09
100726 DOUILLE A ADHERENCE DROITE Rd14 800 400 235 18 25 10 0.17
100727 DOUILLE A ADHERENCE DROITE Rd16 1200 600 275 21 27 12 0.28
DOUILLE A ADHERENCE DROITE Rd18 1600 800 305 24 34 14 0.44

100731 DOUILLE A ADHERENCE DROITE Rd20 2000 1000 355 27 35 16 0.64
100732 DOUILLE A ADHERENCE DROITE Rd24 2500 1250 405 31 43 16 0.76
100734 DOUILLE A ADHERENCE DROITE Rd30 4000 2000 505 40 56 20 1.16
100736 DOUILLE A ADHERENCE DROITE Rd36 6300 3150 690 47 638 25 3.10
100737 DOUILLE A ADHERENCE DROITE Rd42 8000 4000 840 54 80 28 470
surdemande | DOUILLE A ADHERENCE DROITE Rd52 12500 6250 1100 67 100 32 8.40
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SYSTEMES FILETES

DOUILLE A ADHERENCE ONDULEE

Dési ) Charge adm. (daN) h @D e f Poids/
esignation
en mm en mm en mm en mm pc
0°-45° Cisail.
100497 | DOUILLE A ADHERENCE ONDULEE Rd12 500 250 137 15 22 8 0.08
100498 | DOUILLE A ADHERENCE ONDULEE Rd14 800 400 170 18 25 10 0.14
100499 | DOUILLE A ADHERENCE ONDULEE Rd16 1200 600 216 21 27 12 0.25
h
100500 | DOUILLE A ADHERENCE ONDULEE Rd18 1600 800 235 24 34 14 0.39
100501 | DOUILLE A ADHERENCE ONDULEE Rd20 2000 1000 257 27 35 16 0.53
100502 | DOUILLE A ADHERENCE ONDULEE Rd24 2500 1250 350 31 43 16 0.73
100503 | DOUILLE A ADHERENCE ONDULEE Rd30 4000 2000 450 40 56 20 1.45
100504 | DOUILLE A ADHERENCE ONDULEE Rd36 6300 3150 570 47 68 25 2.81
100505 | DOUILLE A ADHERENCE ONDULEE Rd42 8000 4000 620 54 80 28 3.89
100506 | DOUILLE A ADHERENCE ONDULEE Rd52 12500 6250 880 70 100 32 7.65
DOUILLE DE LEVAGE A PIED
_u\a U»
Désianati Charge adm. (daN) h @D e Multiple  Poids/ s
eS|gnat|on
en mm enmm enmm devente pc
0°-45° [
100509 | DOUILLE DE LEVAGE A PIED Rd12 500 60 15 22 200 0,04 1
| =
100510 | DOUILLE DE LEVAGE A PIED Rd14 800 70 18 25 200 0,07 11 |
o ||
N e | %
100511 | DOUILLE DE LEVAGE A PIED Rd16 1200 ° 80 21 27 100 0,12 T}
DOUILLE DE LEVAGE A PIED Rd18 1600 a 90 24 34 100 0,22
©
100513 | DOUILLE DE LEVAGE A PIED Rd20 2000 § 100 27 35 50 0,26
z
902489 | DOUILLE DE LEVAGE A PIED Rd24 2500 115 31 43 50 041
100515 | DOUILLE DE LEVAGE A PIED Rd30 4000 150 395 56 25 0,72

ET FIXATION

PREFABRICATION
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SYSTEMES FILETES

DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE

Charge adm. (daN) Multiple  Poids/ Rd

devente  pc }

Désignation

0°-45° Cisail.

!
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd12 LG 100 mm 500 250 100 15 8 25 22 200 0,06 ® ‘
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd12 LG 150 mm 500 250 150 15 8 25 22 200 0,08 [ J J J :
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd14 LG 105 mm 800 400 105 18 10 25 25 100 01 ::iz
= 3
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd14 LG 155 mm 800 400 155 18 10 25 25 100 013 i(: :E =
==
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd16 LG 130 mm 1200 600 130 21 10 25 27 100 014 EE Ei_ Bds
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd16 LG 1756 mm 1200 600 175 21 10 52 27 100 017 —E’E g;
|
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd18 LG 150 mm 1600 800 150 24 14 35 34 50 0,29 i':.:'} '
D2
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd18 LG 225 mm 1600 800 225 24 14 35 34 50 0,36 =
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd20 LG 185 mm 2000 1000 185 27 14 85 85 50 0,34
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd20 LG 250 mm 2000 1000 250 27 14 35 35 50 043
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd24 LG 200 mm 2500 1250 200 31 14 35 43 50 0,42
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd24 LG 275 mm 2500 1250 275 31 14 35 43 25 0,52
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd30 LG 275 mm 4000 2000 275 39,5 20 45 56 25 1,05
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd30 LG 350 mm 4000 2000 350 39,5 20 45 56 1 1,26
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd36 LG 334 mm 6300 3150 334 47 25 60 68 1 1,84
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd36 LG 450 mm 6300 3150 450 47 25 60 68 1 2,27
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd42 LG 385 mm 8000 4000 385 54 28 70 80 1 2,73
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd42 LG 500 mm 8000 4000 500 54 28 0 80 1 32
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd52 LG 550 mm 12500 6250 550 67 32 80 100 1 5,67
DOUILLE DE LEVAGE COMPACTE Rd52 LG 700 mm 12500 6250 700 67 32 80 100 1 6,34

DOUILLE DE LEVAGE A SEMELLE

N Charge adm. (daN) Mul- Poids/
Désignation tiple de c
0°-45° vente p

100487 | DOUILLE DE LEVAGE A SEMELLE Rd12 500 15 30 28 35 4 200 0,05

DOUILLE DE LEVAGE A SEMELLE Rd14 800 18 33 35 35 4 200 0,07

100489 | DOUILLE DE LEVAGE A SEMELLE Rd16 1200 21 885 85 50 4 100 0,11

DOUILLE DE LEVAGE A SEMELLE Rd18 1600 E 24 44 45 60 5 100 018
[e]

100491 | DOUILLE DE LEVAGE A SEMELLE Rd20 2000 é 27 47 60 60 ) 50 0,24
Ko}

100492 | DOUILLE DE LEVAGE A SEMELLE Rd24 2500 % 31 54 60 80 5 50 0,33
5
N o

100493 | DOUILLE DE LEVAGE A SEMELLE Rd30 4000 2 39,5 72 80 100 6 28 0,68

100494 | DOUILLE DE LEVAGE A SEMELLE Rd36 6300 47 84 100 130 6 10 113

DOUILLE DE LEVAGE A SEMELLE Rd42 8000 54 98 130 130 8 10 1,78

100496 | DOUILLE DE LEVAGE A SEMELLE Rd52 12500 67 17 130 150 10 1 2,88
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BOUCLE DE LEVAGE

BOUCLE DE LEVAGE

Le levage par boucle est un systéme a la fois simple mais trés robuste, qui offre, avec un cout réduit, une capacité
de levage tres élevée. L'avantage repose également sur le fait qu'aucun accessoires intermédiaire n'est requis pour
I'utilisation des boucles. Cette gamme couvre une amplitude d'application de tres Iégére a tres lourde allant jusqu'a
100T par boucle. C'est une solution technique idéale dans de nombreuses configurations.

Usages recommandés

Poutres ( Voiles

Caractéristiques

« Installation simple sans accessoire
+ Pas d'accessoires de levage intermédiaire

« Tres haute capacité de charge selon dimensions des éléments.

+ Uniquement pour tension axiale et diagonale

Charge adm.
Désignation Couleur Poids/pc

(kN) 0°-30°
902605 D. 6MM 0.8T 8 Blanc 210 100 6 0.09
902607 D. TMM 1.2T 12 Rouge 225 110 7 0.12
902608 D.8MM 1.6T 16 Rose 235 120 8 0.15
902609 D.9MM 2.0T 20 Vert pastel 280 130 9 0.22
902610 D. 10MM 2.5T 28 Gris anthracite 315 140 10 0.32
902611 D. 12MM 4.0T 40 Vert foncé 340 150 12 0.51
902612 D. 14MM 6.2T 52 Jaune curry 360 160 14 0.70
902613 D. 16MM 6.3T 63 Bleu clair 390 195 16 1.00
Sur demande D. 18MM 8.0T 80 Gris argenté 440 250 18 1.43
102356 D.20MM 10.0T 100 Violet 525 270 20 2.04
102358 D. 22MM 12.5T 125 Jaune souffre 570 300 22 2.65
Sur demande D. 24MM 16.0T 160 Bleu lilas 615 330 24 3.82
Sur demande D. 28MM 20.0T 200 Gris jaune 730 360 28 5.70
1025637 D. 32MM 25.0T 250 Marron 800 390 32 8.00

Boucles disponibles jusqu'a 100 Tonnes, consultez notre service technique.

Les boucles de levage sont congues pour le transport des éléments préfabriqués s'inscrivant dans la chaine
standard de transport, c'est a dire de la production a I'installation de la piece préfabriquée. Les utilisations
répétitives sont interdites Avant toutes manipulations, |'utilisateur doit s'assurer que les boucles de levage sont
en parfait état de fonctionnement et ne portent pas de signes d'usure, de fatigue, de rouille, et qu'elles peuvent
donc étre utilisées en toute sécurite.

CROCHET PREDALLE
Code Désignation CMU en kg il Poids/pc Caractéristiques
de vente <
Dimension : =
A=80mm, B =120 mm, =
C=250mm, D =70mm .\,,‘,:,
+ Permet le levage d'éléments préfabriqués
018349 | Crochetde 1500 1000 p. 0.51

prédalle @ 10 + Crochet en acier lisse Fe E235, brut.

+ La définition et I'implantation des crochets de prédalle
restent a charge client, en se référant au DTU 22.1.

+ D'autres dimension sont disponibles, nous consulter
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SYSTEME ANCRE PLATE

SYSTEME DE LEVAGE PAR ANCRE PLATE

Le levage par ancre plate est un systéme qui repose sur un modéle
d'ancre fabriquée en acier plat, dont la téte dispose d'une ouverture
permettant le positionnement de I'anneau pour le levage d'éléments.
Cette gamme d'ancre s’adapte a de multiples configurations.

Usages recommandés

/ Dalles

E’% Poutres

( Voiles

Caractéristiques

« Installation simple
+ Assemblage facile avec I'anneau correspondant
+ Levage multidirectionnel

« Capacité jusqu'a 26T par ancre
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SYSTEME ANCRE PLATE

ANCRE A QUEUE DE CARPE
Catégorie Code cMU Désignation

100751 oT7 ANCRE QUEUE DE CARPE 0T7 LG 110MM
100752 1T4 ANCRE QUEUE DE CARPE 1T4 LG 110MM
100753 1T4 ANCRE QUEUE DE CARPE 1T4 LG 160MM

275 100754 2T ANCRE QUEUE DE CARPE 2T LG 130MM
100757 275 ANCRE QUEUE DE CARPE 2T5 LG 150MM
100758 275 ANCRE QUEUE DE CARPE 2T5 LG 200M
100759 275 ANCRE QUEUE DE CARPE 2T5 LG 250MM
100760 3T ANCRE QUEUE DE CARPE 3T LG 160MM
100763 4T ANCRE QUEUE DE CARPE 4T LG 180MM

o 100766 5T ANCRE QUEUE DE CARPE 5T LG 180MM
100767 5T ANCRE QUEUE DE CARPE 5T LG 240MM
100772 7T5 ANCRE QUEUE DE CARPE 7T5 LG 260MM
100773 775 ANCRE QUEUE DE CARPE 7T5 LG 300MM

o 100775 10T ANCRE QUEUE DE CARPE 10T LG 300MM
100776 10T ANCRE QUEUE DE CARPE 10T LG 370MM
100778 14T ANCRE QUEUE DE CARPE 14T LG 370MM

26T 100780 22T ANCRE QUEUE DE CARPE 22T LG 500MM
100781 22T ANCRE QUEUE DE CARPE 22T LG 620MM

ANCRE PLATE A OEIL
Catégorie Code CMU* Désignation

100783 1T4 ANCRE PLATE A OEIL 1T4 LG 90MM

2 100785 2T5 ANCRE PLATE A OEIL 2T5 LG 90MM

5T 100788 5T ANCRE PLATE A OEIL 5T LG 120MM
100790 715 ANCRE PLATE A OEIL 7T5 LG 160MM

o 100792 10T ANCRE PLATE A OEIL 10T LG 170MM

26T 100793 14T ANCRE PLATE A OEIL 14T LG 240MM

Des aciers de renfort HA FeE500 doivent étre urilisés . Le diameétre et la longueur totale de ces
aciers sont donnés dans la fiche technique, en fonction de la résistance béton.

ANCRE PLATE DE RELEVAGE
Catégorie Code CMU+ Désignation

102435 1T4 ANCRE PLATE DE RELEVAGE 1T4 LG 200MM GALVA

o 102437 275 ANCRE PLATE DE RELEVAGE 2T5 LG 230MM GALVA
100799 4T ANCRE PLATE DE RELEVAGE 4T0 LG 270MM

o 100800 5T ANCRE PLATE DE RELEVAGE 5T LG 290
100801 15 ANCRE PLATE DE RELEVAGE 7T5 LG 320

o 100802 10T ANCRE PLATE DE RELEVAGE 10T LG 390

Des aciers de renfort HA FeE500 doivent étre mis en place dans les encoches des ancres de
relevage avec pour éviter I'éclatement du béton lors du basculement de la piece. Le diametre
et la longueur totale de ces aciers sont donnés dans la fiche technique, en fonction de la
résistance béton.

* Charge maximale d'utilisation
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GUIDE ANCRE PLATE

ANNEAU POUR
ANCRE PLATE

100523

100524

100525

100526

ANNEAU CABLE
POUR ANCRE
PLATE

102448

ANCRE QUEUE DE
CARPE

OT7-1T4-2T5
De110mma
250mm

3T-4T-5T
de 160mm a
240mm

7T5-10T
300mm - 370mm

14T - 22T
370mm a 620mm

ANCRE PLATE
A EIL

<&

1T 4-2T5
90 mm

5T
120mm

7T5-10T
160mm - 170mm

14T
240mm

GUIDE DE CHOIX ANCRE PLATE

ANCRE DE RESERVATION
RELEVAGE PLASTIQUE

<‘/1 Utilisable jusqu'a
40 fois.

"1T4-2T5

200mm - 230mm 100821

5T

270mm - 290mm 100528

7T5-10T

320mm - 390mm 100529

100530

RESERVATION
PLASTIQUE
MAGNETIQUE

- Utilisable jusqu'a
40 fois.

102450

TAM
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ET FIXATION



SYSTEMES DE FIXATION

DOUILLES DE FIXATION

Les douilles de fixation sont recommandées uniquement pour une utilisation en fixation, pour laquelle une
approbation technique générale n'est pas nécessaire. Elle n'est pas appropriée au levage d'éléments préfabriqués.

Les douilles de fixation sont fabriquées avec un filetage métrique.

Elles peuvent étre fournies en acier galvanisé et en acier inoxydable A2 ou A4.

DOUILLES DE FIXATION A BOUT PLAT

Code Désignation Filetage (M) Lg en mm Multiple de vente Poids/100pcs
102302 M6 x 35 6 35 3000 p. 0,50
102303 M6 x 40 6 40 3000 p. 1,00
901965 M8 x 40 8 40 1600 p. 1,00
013421 M8 x 50 8 50 1000 p. 1,30

Sur demande M10 x 40 10 40 1000 p. 1,20
102310 M10 x 50 10 50 1000 p. 2,00
102313 M12 x 60 12 60 500 p. 3,90
102316 M12x 70 12 70 400 p. 4,60
901990 M16x 70 16 70 250 p. 7,00
013424 M16 x 80 16 80 250 p. 7,90
102317 M16x 100 16 100 100 p. 10,40
102318 M16x 120 16 120 100 p. 12,80
901996 M20 x 100 20 100 100 p. 19,00
102325 M24 x 100 24 100 50 p. 19,20

DOUILLES DE FIXATION COUDEES

Code Désignation Filetage (M) Lg en mm Multiple de vente Poids/100pcs
102270 M8 x 45 8 45 500 p 1,90
902198 M10 x 40 10 40 500 p. 2,00
102273 M10 x 60 10 60 500 p 3,50
102274 M12 x 45 12 45 400 p. 4,60
902205 M12x 70 12 70 250 p. 6,60
902211 M16 x 60 16 60 150 p. 9,76
902212 M16 x 100 16 100 100 p. 13,80
102282 M20 x 70 20 70 100 p. 16,30
102283 M20 x 100 20 100 50 p. 22,30

sur demande M24 x 80 24 80 50 p. 32,40
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DOUILLES DE FIXATION

DOUILLES DE FIXATION ONDULEES

Code Désignation Filetage (M) Lg en mm Multiple de vente Poids/100pcs
102329 M6 x 30 6 30 3000 p. 0,70
902075 M6 x 50 6 50 1500 p. 1,00
102330 M8 x 40 8 40 1000 p. 1,10
102331 M8 x 50 8 50 1000 p. 1,50
902090 M10 x 50 10 50 500 p. 1,90
102333 M10 x 60 10 60 500 p. 2,70
102335 M12x 70 12 70 300 p. 510
102337 M16 x 70 16 70 250 p. 8
102338 M16x 100 16 100 100 p. 11,40
902108 M20 x 100 20 100 100 p. 17,30

sur demande M24 x 100 24 100 50 p. 22,30

ACCESSOIRES POUR DOUILLES

POSITIONNEURS PLASTIQUE LIFTY

s A L Hauteur w Hauteur . .
Code Désignation Diamétre (hors filetage) totale Multiple de vente Poids/100pcs

902827 Positionneur plastique M/RD 12 40 10 20 100 p. 0,50

102376 Positionneur plastique M/RD 14 40 10 20 100 p. 0,85

902828 Positionneur plastique M/RD 16 40 10 20 100 p. 095

102380 Positionneur plastique M/RD 18 55 10 25 100 p. 1,00

902829 Positionneur plastique M/RD 20 55 10 25 100 p. 1,06

902830 Positionneur plastique M/RD 24 55) 10 25 100 p. 1,30

902831 Positionneur plastique M/RD 30 70 10 30 100 p. 2,00

905379 Positionneur plastique M/RD 36 70 10 30 100 p. 2,7
z
o
£S

102389 Positionneur plastique M/RD 42 96 12 35 50 p. 6,00 §E
o
QT

102390 Positionneur plastique M/RD 52 9% 12 35 50 p. 6,00 E o
a

Pour Elingue, Anneau lifty, Elingue articulée.
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ACCESSOIRES POUR DOUILLES

POSITIONNEUR ACIER LIFTY

e SR TE B R
102810 | Positionneur acier M/Rd 12 40 10 23 100 p 0,50
102811 | Positionneur acier M/Rd 14 40 10 25 100 p 1,00
102812 | Positionneur acier M/Rd 16 40 10 27 100 p 1,00
102813 | Positionneur acier M/Rd 18 55 10 29 100 p 1,00
102814 | Positionneur acier M/Rd 20 55 10 31 100 p 1,00
102815 | Positionneur acier M/Rd 24 55 10 35 100 p 1,00
102816 | Positionneur acier M/Rd 30 70 10 43 100 p 1,00
102817 | Positionneur acier M/Rd 36 70 10 48 100 p 1,00
102818 | Positionneur acier M/Rd 42 96 12 59 50 p. 3,00
102819 | Positionneur acier M/Rd 52 96 12 69 50 p. 3,00

Pour Elingue, Anneau lifty, Elingue articulée.

POSITIONNEUR ACIER MAGNETIQUE LIFTY

T i o (s G

102788 | Positionneur acier magnétique M/Rd 12 40 10 25 1p. 8,381

102789 | Positionneur acier magnétique M/Rd 14 40 10 25 1p. 9,28
102790 | Positionneur acier magnétique M/Rd 16 40 10 25 1p. 9,85
102791 | Positionneur acier magnétique M/Rd18 658 10 30 1p. 19,28
102792 | Positionneur acier magnétique M/Rd 20 55 10 30 1p. 20,21
102793 | Positionneur acier magnétique M/Rd 24 658 10 30 1p. 22,33
102794 | Positionneur acier magnétique M/Rd 30 70 10 30 1p. 36,92
102795 | Positionneur acier magnétique M/Rd 36 70 10 30 1p. 4,74
102796 | Positionneur acier magnétique M/Rd 42 96 12 35 1p. 85,92
102797 | Positionneur acier magnétique M/Rd 52 96 12 B85} 1p. 99,00

Pour Elingue, Anneau lifty, Elingue articulée.

POSITIONNEUR PLASTIQUE POUR ANNEAU TETE ORIENTABLE

- . Diameétre  Hauteur (hors  Hauteur totale Multiple Poids /
Code Désignation
en mm filetage) en mm en mm de vente 100pcs
102555 | Positionneur plastique large M/Rd 36 105 12 54 100 p 569
102551 | Positionneur plastique large M/Rd 42 115 15 58 100 p 7,66
102856 | Positionneur plastique large M/Rd 52 136 15 57 100 p 8,89
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ACCESSOIRES POUR DOUILLES

POSITIONNEUR ACIER POUR ANNEAU TETE ORIENTABLE

T FEEmlm, WAL BER
102820 | Positionneur acier large M/Rd 12 50 10 23 1p. 14,00
102821 | Positionneur acier large M/Rd 14 565! 10 25 1p. 18,00

dens]‘;; 4o | Positionneur acier large M/Rd 16 595 10 27 1p. 21,00
102822 | Positionneur acier large M/Rd 18 62,5 10 28 1p. 23,00
102823 | Positionneur acier large M/Rd 20 735 10 31 1p. 34,00
102824 | Positionneur acier large M/Rd 24 78 12 35 1p. 45,00
102825 | Positionneur acier large M/Rd 30 95 12 43 1p. 72,00
102826 | Positionneur acier large M/Rd 36 105 12 48 1p. 93,00
102388 | Positionneur acier large M/Rd 42 115 15 59 1p. 142,00
102827 | Positionneur acier large M/Rd 52 136 15 69 1p. 220,00

POSITIONNEUR ACIER MAGNETIQUE POUR ANNEAU TETE ORIENTABLE

Diamétre Hauteur (hors  Hauteur totale Multiple Poids /

DS EL T enmm filetage) en mm enmm de vente 100pcs

102369 Positionneur acier magnétique large M/
Rd 12

102455 Positionneur acier magnétique large M/ 555 12 27 1@ 1700
Rd 14

017585 :gs;tg)nneur acier magnétique large M/ 505 15 3 p. 26,00

102830 ;zs;téonneur acier magnétique large M/ 625 15 32 i@ 28,00

017402 Positionneur acier magnétique large M/ 735 15 3% p. 35,00
Rd 20

017586 Positionneur acier magnétique large M/ 78 15 38 i 45,00
Rd 24

102833 Positionneur acier magnétique large M/ 95 15 46 p. 72,00
Rd 30

102834 Positionneur acier magnétique large M/ 105 15 51 i 99,00
Rd 36

102835 Positionneur acier magnétique large M/ 115 15 59 p. 12400
Rd 42

102836 ;zs;gonneur acier magnétique large M/ 136 15 69 Tp. 189,00

COLLERETTES METALLIQUE AIMANTEE

Diameétre Multiple

Code Désignation en mm Hauteur (hors filetage) en mm de vente Poids /pc p
i
911809 | Collerette métallique aimantée M/Rd 10 1p. 0,36
911810 | Collerette métallique aimantée M/Rd 12 1p. 0,38
911811 | Collerette métallique aimantée M/Rd 16 1p. 0,38
5,
911812 | Collerette métallique aimantée M/Rd 20 72 15 1p. 0,38 Zo
o5
x
911813 | Collerette métallique aimantée M/Rd 24 1p. 0,38 A=
Eg
oc
911814 | Collerette métallique aimantée M/Rd 30 1p. 043 =
911815 | Collerette métallique aimantée M/Rd 36 1p. 0,52
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ACCESSOIRES POUR DOUILLES

FIXDOUILLES
Code Désignation Multiple de vente Poids/100
000834 Fixdouille M/Rd 10 1000 p. 29
000835 Fixdouille M/Rd 12 1000 p. 32
000836 Fixdouille M/Rd 16 1000 p. 38
BOUCHONS POUR DOUILLE
Code Désignation Multiple de vente Poids/100
902973 Bouchon pour douille M/Rd 12 100 p. 0,06 o
100133 Bouchon pour douille M/Rd 14 100 p. 0,11
902975 Bouchon pour douille M/Rd 16 100 p. 014
100135 Bouchon pour douille M/Rd 18 100 p. 019
902977 Bouchon pour douille M/Rd 20 100 p. 0,29
902978 Bouchon pour douille M/Rd 24 100 p. 0,38
902980 Bouchon pour douille M/Rd 30 100 p. 0,53
902981 Bouchon pour douille M/Rd 36 100 p. 0,73
902982 Bouchon pour douille M/Rd 42 100 p. 096
100141 Bouchon pour douille M/Rd 52 100 p. 1,33

BAGUES D'IDENTIIFICATION

Code Désignation Multiple de vente Poids/100
100748 Bague d'identification M/Rd 12 100 p. 0,20
102059 Bague d'identification M/Rd 14 100 p. 0,20
102078 Bague d'identification M/Rd 16 100 p. 0,20
102100 Bague d'identification M/Rd 18 100 p. 0,20
102103 Bague d'identification M/Rd 20 100 p. 0,20
102762 Bague d'identification M/Rd 24 100 p. 0,20
102763 Bague d'identification M/Rd 30 100 p. 0,20
102764 Bague d'identification M/Rd 36 100 p. 0,20
102765 Bague d'identification M/Rd 42 100 p. 0,20
102766 Bague d'identification M/Rd 52 100 p. 0,20
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RAILS D'ANCRAGE

Les rails d'ancrage sont des rails laminés avec des pattes d'ancrage, qui
permettent la fixation simple et sécurisée a des éléments béton tels que voiles,

dalles, poutres et poteaux.

Les boulons T et les contre-écrous permettent la connexion aux rails d'ancrage.

* Les rails d'ancrage sont fabriqués conformément a la norme CEN / TS 1992-4-3.

* lls permettent aux utilisateurs de travailler avec de faibles distances au bord.

RAILS D'ANCRAGE

* Les résistances de charge peuvent étre augmentées avec un béton de classe de

résistance plus élevée.

« La résistance au cisaillement et a la traction dans le béton peut étre améliorée
avec une armature supplémentaire.

'l

«

Rails d'ancrage formés a froid

Avantages
+ Pas de forage sur chantier

« Fixation rapide et facile

+ Fixation sans endommager le béton

+ Réglable et flexible

+ Shre, méme avec de faibles distances au bord

+ Capacité de charge élevée

« Fixation sans outils électriques

+ Pas de poussiére sur la fagade

« Pas besoin d'électricité

« Fixation facile grace aux boulons T et contre écrous

» Compense les irrégularités de la structure béton

K

Rail d'ancrage cranté formé a froid

European
Technical
| Assessment
ETA-17/0549

|

-

l.é (

Rail d'ancrage laminé a chaud

Plannification

Une planification minutieuse doit étre effectuée avant le coulage du
béton. Le type de rails d'ancrage doit étre déterminé en fonction des
capacités de charge, des distances, des domaines d'application, etc.
Le positionnement des rails d'ancrage doit étre intégré aux dessins
d'atelier des coffrages afin de fournir des instructions claires pour
I'installation sur site.

Les murs de briques sont installés en utilisant des supports spéciaux
qui sont fixés sur les rails d’ancrage en utilisant des boulons T.Un

rail d'ancrage continu, incorporé dans le mur en béton, permet une
possibilité de réglage élevée et un montage rapide des supports

de magonnerie. Les rails d'ancrage ont une capacité de charge
suffisante pour I'installation de la magonnerie.

L'industrie du béton préfabriqué est | ' une des industries les plus
dynamiques du batiment. L'utilisation de rails d'ancrage, grace a leur
simplicité et rapidité, permettent une grande productivité dans la
fabrication de panneaux préfabriqués. L'avantage des rails d'ancrage
est leur efficacité et leur sécurité.
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RAILS D'ANCRAGE

RAILS D'ANCRAGE - FORMES A FROID

72 mm

49 mm

40 mm

Les rails d'ancrage formés a froid sont destinés a rependre des charges statiques. La gamme de rails disponible couvre des charges de
calcul (N Rd =V Rd) allant de 7,22 kN a 50,56 kN. Les rails d'ancrage sont disponibles en acier inoxydable 1.4307 & 1.4401 et en acier
galvanisé a chaud de nuance 1.0038 & 1.0976 (S235JR & S355MC).

Code

Profilé

Résistance
Acier / Inox (kN)
NRd =¥ Rd

Résistance en flexion
Acier / Inox (Nm)
MRd,s, flex
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HMPR 72/49

72/49

45/50.5

9868/6408

HMPR 54/33

54/33

41,67/36.6

2832/2696

HMPR 49/30

49/30

17.2/25

1646/1600

HMPR 40/25

40/25

12.2/15

1179/911.30

HMPR 38/17

38/17

10.6/12.2

517,4/566.1

HMPR 28/15

28/15

7.2/83

303.5/302.6



RAILS D'ANCRAGE

Filetage Métrique M20 | M24 | M30 moz/ Mi6 | M20 | M10 | M12 | MI6 [ M10 | MI12 | MI16 M8 M10 | M12
Entraxe caractéristique 10 | 120 | 130 [ 60 80 | 100 | 50 60 80 50 60 80 40 ) 60
entre Boulons SN (mm)
Rails standards de petite longueur TYPES DE PATTES D'ANCRAGE RONDES
Les rails de petites longueurs sont fournis en longueurs ] ] dy
. N .. . Corps d1 Pied d2 min hef - -
variant de 150 a 950mm avec une quantité et des GET] - T e
. )
entraxes de pattes d'ancrage selon le tableau ci-dessus.
28/15 6 12 45 |
[ [ I | | i E
———— 1 [ =z ] 38/17 8 16 76 |
i) T GN| . v
40/25 8 16 79 2 |
2 g |
M 49/30 10 20 9% |
[
- (=2
Rails standard de grandes longueurs @ s
S 54/33 12 24 155
. . «
Les rails de grandes longueurs sont fournis en longueurs =
de 1050, 3050 et 6070 mm avec des entraxes de pattes 8 72/49 16 32 179
d'ancrage qui varient selon le tableau ci-dessus. s
40/22 8 16 76
: E H E E[ Ii[ | 50/30 10 20 94
@ T [6]) o ol 52/34 12 24 156

HMPR H- LAMINES A CHAUD

HMPR-H-52/34 HMPR-H-50/30 HMPR-H-40/22

PREFABRICATION
ET FIXATION
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RAILS D'ANCRAGE

Les rails HMPR H laminés a chaud sont destinés a reprendre des charges statiques
et dynamiques. Ces rails d'ancrage sont disponibles en acier galvanisé a chaud de
nuance 1.0038 (S235JR).

Code HMPR-H 52/34 HMPR-H 50/30 HMPR-H 40/22
Profilé 52/ 34 50/ 30 40/ 22
Résistance
Acier / Inox (kN) 305/ - 172/ - 11,1/-
NRd =¥ Rd

Résistance en flexion

Acier / Inox (Nm) 3226/ - 2703/ - 1260/ -
M Rd,s,flex
Code HTB-72 HTB-54 HTB-50
Profilé M12, M16, M20 M12, M16, M20 M10,M12, M16

Entraxe caractéristique
entre Boulons SI,N (mm)

Apres insertion, la fixation des boulons se fait par rotation a 90° dans
le sens des aiguilles d'une montre.

Les boulons en T et les plaques taraudées sont disponibles en
acier inoxydable 1.4401 et en acier galvanisé a chaud, en classe de
résistance
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RAILS D'ANCRAGE

LONGUEURS STANDARD DES RAILS D'ANCRAGE

Conformément aux directives de I'Agrément Technique Européen.

Longueur/Nombre de pattes

Rails formés a froid Rails laminés a chaud
HMPR HMPR-H HMPT-H HMPR-H
40/25 52/34 50/30 40/22
100/2 100/2

150/2 150/2 150/2 150/2 150/2 150/2 150/2

200/2 200/2 200/2 200/2 200/2 200/2 200/2 200/2 200/2 200/2
250/2 250/2 250/2 250/2 250/2 250/2 250/2 250/2 250/2 250/2
300/2 300/2 300/2 300/2 300/2 300/3 300/3 300/2 300/2 300/2
360/2 350/3 350/3 350/3 350/3 350/3 350/3 350/3 350/3 350/3
450/2 400/3 400/3 400/3 400/3 450/3 450/3 400/3 400/3 400/3
650/3 550/3 550/3 550/3 550/3 550/4 550/4 550/3 550/3 550/3
970/4 820/4 800/4 800/4 800/4 850/5 850/5 800/4 800/4 800/4
1050/5 1050/5 1050/5 1050/5 1050/6 1050/6 1050/5 1050/5 1050/5

3050/13 3050/13 3050/13 3050/13 3050/16 3050/16 3050/13 3050/13 3050/13

6070/25 6070/25 6070/25 6070/25 6070/31 6070/31 6070/25 6070/25 6070/25

130<Ss<400 100=Ss<250 50=Ss<200 100=Ss<250

Ss = Entraxe des pattes d'ancrage

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Apres le coulage, attendre le 2. Retirer la mousse de 3. La mousse peut étre retirée 4. Il ne doit pas rester de résidu
séchage du béton. remplissage dans le rail a le long du rail simplement a de mousse ou de béton dans
I'aide d'un outil approprié. la main. la rainure du rail. Tout résidu

doit étre enlevé.

2
=z
g9

i . . . . . ok
5. Insérer les boulons T 6. Le verrouillage se fera en le 7. Les boulons T peuvent étre 8.Une fois la connexion faite =
. P - - > B 1z e
ppropriés en plagant le coté tournant de 90°. L'encoche déplacés sur la longueur al'aide d'écrous et de EE
étroit de la téte dans la fente. sur la tige du boulon doit étre du rail jusqu'a la position rondelles, le couple de serrage &
perpendiculaire au rail. souhaitée. recommandé doit alors étre

appliqué sur I'écrou.
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RAIL DE BARDAGE JTU

Les rails JTU sont congus pour la fixation des bardages en fagade et des

toitures. Ces rails sont auto-ancrant et leur remplissage en polystyréne

permet de fixer les bardages avec des vis auto-taraudeuses.

Les rails JTU existent en trois dimensions :

+ RAIL DE BARDAGE JTU 60x25x2.5

* RAIL DE BARDAGE JTU 90x25.5x3

* RAIL DE BARDAGE JTU 100x25.5x3

Les rails JTU Auto-ancrant sont conformes a la norme NF.P.84-206-1 précisant les regles de mise en
oeuvre des toitures en tole d'acier nervurée avec revétement d'étanchéité.

JTU 60/25 JTU 90/25
60 90
47,2 77
2.5 3
‘ ! ||
&5 V)% A : i ‘
| | 25 | 25
! ‘ !
59.5 89,5

101434

102024

101727
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Désignation

RAIL DE BARDAGE JTU 60x25x2.5

RAIL DE BARDAGE JTU 90x25.5x3

RAIL DE BARDAGE JTU 100x25.5x3

JTU 100/25
100
88
3
!
| i
99,5

Multiple de vente

(ml/botte)

468

288

Longueur standard

(QULENT)]

Poids

(kg/ml)

3.12

3.30




LIGATURES

LIEN A BOUCLES
Code Désignation Multiple de vente Poids au 1000 p. Caractéristiques
014306 | LIEN A BOUCLES CUIVRE 8 CM 1000 p. 1.15
N + Liens en cuivre.
005940 | LIEN A BOUCLES CUIVRE 10 CM 1000 p. 1.20
« Les longueurs sont
005941 | LIEN A BOUCLES CUIVRE 12 CM 1000 p. 1.256 données hors tout.
005943 | LIEN A BOUCLES CUIVRE 14 CM 1000 p. 1.30 * Autres dimensions sur
demande.
005944 | LIEN A BOUCLES CUIVRE 16 CM 1000 p. 1.45 L
« Longueur du lien a utiliser =
005945 | LIEN A BOUCLES CUIVRE 18 CM 1000 p. 1.65 Simme des 20 d'armature
x 4.
005946 | LIEN A BOUCLES CUIVRE 20 CM 1000 p. 1.90
APPAREIL A LIGATURER
Désignation Multiple de vente Poids a l'unité Caractéristiques
005950 APPAREIL A 1p. 0.40 + Pour ligaturer les aciers avec les liens a boucles.

LIGATURER 320 MM

SEAU DE BOBINEAUX

Poids a l'unité

Désignation

Multiple de vente Caractéristiques

BOBINEAU DE FIL

014191 RECUIT1S 1 seau 6.25 + Seau de bobineaux de 18 ml de fil recuit diamétre @
(SEAU = 25 BOB. DE
1.56mm
18 ML)

+ Conditionnement en seau étanche empéchant les fils

BOBINEAUX FIL de rouiller et de s'emméler.

911775 | RECUIT 1 seau 20.00
SEAU DE 100 PC

+ Moins de perte et plus de sécurité

LIGATURES BS

Pour assembler Multiple Poids
des aciers de de vente

Désignation

005905
005906
005908
005909
005904
005910
005912
005930
005914
005927
005916
005917
005919
005920
005922
005923

005928

LIGATURE "BS" 5-5

LIGATURE "BS" 6-6

LIGATURE "BS" 6- 8

LIGATURE "BS" 8-8

LIGATURE "BS" 5-10
LIGATURE "BS" 8-10
LIGATURE "BS" 8-12
LIGATURE "BS" 12-12
LIGATURE "BS" 8-14
LIGATURE "BS" 5-16
LIGATURE "BS" 8-16
LIGATURE "BS" 16-16
LIGATURE "BS" 5-20
LIGATURE "BS" 8-20
LIGATURE "BS" 8-22
LIGATURE "BS" 12-22

LIGATURE "BS" 8-24

4x4-4x5-5x5
4x6-5x6-6x6
4x8-5x8-6x8
7x8-8x8
3x10-5x10-6x10
5x10-6x10-8x10
5x12-6x12-8x12
10x10-10x12-12x12
5x14-6x14-8x14
3x16-4x16-5x16
6x16-8x16-10x16
12x16-14x16-16x16
3x20-4x20-5x20
6x20-8x20-10x20
6x22-7x22-8x22
10x22-12x22

6x24-7x24-8x24

Caractéristiques
au carton

14000 p. 20
18000 p. 31.30
15000 p. 26.25
10000 p. 18.60
70000 p. 19.70

+ Fabriquée en acier "corde a piano”.
13000 p 28.70

+ Pour ligaturer les aciers.
10000 p. 27.90

+ Pose extrémement rapide et
6000 p. 21.50 simple.
10000 p. 29.80 » Main d'ceuvre réduite des 3/4.
6000 p. 22.70 + Sur demande et avec délai de
— - livraison a convenir, possibilité de

P- . fabrication de ligatures BS avec
6000 p. 30.70 protection contre la corrosion par
une couche de zinc-aluminium.

4000 p. 20
5600 p. 26.50
4000 p. 19.20
4000 p. 20
4000 p. 27.30
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ACCESSOIRES DE PREFABRICATION

PROTEG'ANGLE

Mesures Multiple

A Caractéristiques

Désignation AxBxC
en mm

+ Pour protection des pieces
000350 | PROTEG'ANGLE | 34x40x 28 3500 p. 0.33 préfabriquées lors du
bottelage et du transport.

+ Des bornes ou des rebords

000351 | PROTEG'ANGLE I 30 x50 x50 2000 p. 0.49 latéraux empéchent le
feuillard de glisser.

MULTIFIX
Mesures .
Code Désignation AxBxC Multiple Caractéristiques
de vente
en mm
005681 MULTIFIX | 37x14x30 500 p 1.44 « Taquet de fixation en matiere plastique
» Se noie dans le béton au moment du coulage.
005682 MULTIFIX I 43x18x38 500 p 295
+ Remplace efficacement les traditionnels taquets bois.
005690 | ERGOT = 1000 p. 0.05 + Fixation exclusivement par vis.
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