SECURITE ET EQUIPEMENTS

» SECURITE
» SUPPORT DE PLATEFORME
» EQUIPEMENTS

» AIMANT POUR BOITIER ELECTRIQUE
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Conditions générales disponibles sur nos sites internet. Sauf mention contraire, tous les poids indiqués sont en kg.



SECURITE

PIED GARDE-CORPS PLASTIQUE

Longueur @int. Multiple
encm enmm  devente

Désignation

Caractéristiques

» Livré tout moulé en 26 et 42.
PIED GARDE CORPS
52 2 . 2. . 5 i
906290 PLASTIQUE @ 26 MM 10 6 100p 85 Monté avec coiffes et bouchons en 3 7.

+ Se noie dans le béton au moment du coulage.

» Le bouchon jaune ou rouge permet un repérage

PIED GARDE CORPS rapide.
906293 10 i 500p. 650

PLASTIQUE @ 42 MM + Mettre un étrier en téte du pied garde corps

pour garantir 'ancrage dans le béton.

PIED GARDE-CORPS METAL

Longueur @ int. Multiple  Poids

Désignation Caractéristiques

encm enmm devente au100

PIED GARDE CORPS METAL

100115 @27 MM 30 CM 30 27 40 p. 31.70
: .,
100116 PIED GARDE CORPS METAL 40 27 35p. 42.20
@27 MM 40 CM . .
+ Se noie dans le béton au moment du
PIED GARDE CORPS METAL coulage.
102937 40 27 500 p. 42.20 . N
D 27 MM 40 CM P « Existe en deux modeles :
) - Classique :
100117 g'g? aﬁfggccﬁms METAL 50 27 30p. 52.80 27, épaisseur 1.5 mm
- Renforcé :
. @ 26, épaisseur 3 mm
Tgazy || PECMETLEPENNILE IS | o 2 25 p. 80.00

POTELET D25

PGC METAL EP 3MM LG 50 .
100180 | 037 1 bos 50 26 20 p. 103.97

AIMANT POUR PIED GARDE-CORPS METAL

L Multiple

de vente

Désignation PGC @
enmm

Caractéristiques

+ Bloc magnétique permettant la fixation des Pied Garde
Corps Métal sur les banches.
AIMANT POUR PGC + Recommandé en cas de Béton Auto-Plagant.

018401 30a32 1p. 0.83
METAL + Positionnement du Pied Garde Corps Métal a environ 90

mm de la peau de la banche.

+ Dimension : 90 x 60 x 50 mm
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SECURITE

PIED GARDE-CORPS METAL SP PREDALLE

Longueur @ int. Multiple

Désignation Caractéristiques

encm enmm  devente

» Pied de garde-corps pour predalle d'epaisseur
minimum 5 cm.

PIED GARDE CORPS » Utilisable pour des gardes corps a reservation
018667 | SPECIAL PREDALLE 10 27 2000 p. 375 de diametre 25.
0 274INTx 100 mm + Tube 26 x 32 hauteur 100 mm

» Acier d'ancrage HA5 Fe 500 longueur 300 mm
a ligaturer sous les armatures de dalles

GLISSIERE DE SECURITE

Longueur

@l Multiple Cond. Poids

ractéristi
encm devente standard ETT| CAEHEE TS

Code  Désignation

+ Glissiéres en PVC permettant
d'améliorer la sécurité collective vis a
vis des barres et les treillis en attente.

« Utilisable en position vertical et

horizontal pour tous les diametres

018432 | CHISSIEREDE 100 Rouge 6 294 p, 0.698 | darmatures jusqua 40 mm.

SECURITE .
+ Emboitable dans les aciers, elle assure
la continuité de la protection.

+ Eléments de 1 metre réutilisable.

+ Section dissymétrique pour faciliter
l'ouverture du profilé plastique. \

Glissiere renforcée

« Sécurité et robustesse accrue pour la
glissiere renforcée grace a son noyau

GLISSIERE en acier

018460 | DE SECURITE 100 Jaune 6 294 p. 1.79

RENFORCE Essai de sécurité : 100 kg d'une hauteur

de 3m00

+ Certificat d'essai disponible pour la
glissiere renforcée

SIGNAL ACIER

Pour @
Code Désignation armature HA
en mm

Multiple Cond.

devente standard GG e

SIGNAL ACIER 6 & + Cape en plastique rouge qui s'emmanche sur

005491 | 62716 250 p. 2500 p. 093 I'extrémité des aciers en attente.

+ Son seul but est de signaler la présence des
s armatures en attente et d'attirer la vigilance
SIGNAL'ACIER 16 a L
005496 32 mm 16a32 150 p. 150 p. 3.42 des ouvriers sur les chantiers, grace a sa
couleur vive.

SIGNAL ACIER CHAMPIGNON

Sl Multiple Cond. Poids

de vente Standard au 100 p.

Désignation armature HA
en mm

912700 | SIGNALACIER CHAMPIGNON 6-18 MM 6a18 250 12 500 1,82

018732 | SIGNAL'ACIER CHAMPIGNON 16 A 32MM 16a32 250 10000 197
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SECURITE

PROTECT BARRE

Pour 0 Multiple Cond. Poids

devente standard au 100

Désignation armature HA
en mm

Caractéristiques

+ Capuchon de protection renforcé par
018713 | PROTECT BARRE 6/20 6a20 40 p. 1280 p. 19.60 une plaque d'acier s'emmanchant sur
I'extrémité des aciers notamment ceux
des pieux en attente

- Certificat d'essai de sécurité
018710 | PROTECT BARRE 20/36 20a36 30p. 960 p. 20.60 100 kg d'une hauteur de 3m00

+ Diameétre de téte 110 mm

ANCRAGE PERMANENT

Sl Multiple Cond.

de vente standard

Désignation armature HA
en mm

Caractéristiques

ANCRAGE PERMANENT <
017373 LONGUEUR 200 MM 200 1p. 0.76 g
)

+ Capuchon de protection renforcé par une

ANCRAGE PERMANENT plague d'acier s'emmanchant sur I'extrémité
017903 LONGUEUR 300 MM 300 p. 078 des aciers notamment ceux des pieux en
attente.
TIGE FILETEE @ 24 + Certificat d'essai de sécurité
0 500 1p. 1.40

LONGUEUR 500 MM 100 kg d'une hauteur de 3m00

» Diameétre de téte 110 mm

ECROU 6 PANS @ 24 1p. 0.1

NOYEE A LA REHABILITATION MUR COMPOSE REHABILITATION REHABILITATION HABILLAGE BARDAGE
CONSTRUCTION IMPLANTE APRES PLATINE APPARENTE PLATINE ENCASTREE

PERGAGE
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POUR SUPPORT DE PLATEFORME : AUTOSTOP®

AUTOSTOP®

Domaine d'application :

Batiment : support de platelages et podiums en toute sécurité dans les cages
d'escaliers, d'ascenseurs, dans les gaines techniques...

Conception :

Systeme a bague d'expansion posé exclusivement dans des réservations faites par
Cones Plastique CP Laroche® ou des cones de réservation magnétique CFM Laroche®.

Limite d'utilisation et mise en oeuvre: se référer a la fiche technique

Pour voiles
encm

Désignation

906570 AUTOSTOP® 20 Ty 24 14a20cm 390 28 130

906571 AUTOSTOP® 30 Ty 24 20a30cm 495 28 130

ECHELAIMANT REGLABLE

Domaine d'application :

Batiment, Génie Civil, construction métallique : pour améliorer la sécurité des échelles
en appui sur des surfaces en acier.

Conception :

« Carcasse en acier électro-zinguée en 2 parties permettant un réglage pour 3 largeurs
d'échelles : 34,41,43 cm::

+ Aimants de forte résistance au glissement.

« Fixation articulée en téte d'échelle, avec butée de limitation d'angle de basculement
de I'EchelAimant.

« Came de décollement actionnée par une cordelette, depuis le pied de I'échelle.

Se référer a la fiche technique

Largeur .
Echelle Position

SECURITE ET
EQUIPEMENTS

Désignation «P»du
boulon

34 P1 350 390

EchelAimant réglable
907221 34-47-43 cm 3 41 P2 420 470
43 B8 440 490
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EQUIPEMENTS

HOUSSE POUR PLAN

Dimensions  Multiple Poids
en mm devente al'unité

Désignation

Caractéristiques

014160 HOUSSE POUR PLAN 1000 x 1500 1p. 0.29 + Housse étanche en plastique servant a protéger les

1000 x 1500 mm

plans.
014194 HOUSSE POUR PLAN 1000 x 1300 p 029 « Fermeture assurée par un systeme de zip et d'une
1000 x 1300 mm ’ ’ glissiere métal
HOUSSE POUR PLAN + Les deux extrémités de la fermeture sont soudées, elles
014161 700 x 1200 mm 700 %1200 Tp. 023 sont donc plus résistantes.

RAINET POUR RECUPERATION D'OBJETS FERREUX EN FOND DE COFFRAGES
Domaine d'application :
+ Génie Civil : ouvrages d'art. i

+ Récupération de petits objets métalliques (ligatures, clous...) en fond de moule ou de
coffrage, pour éviter les traces de rouille a la surface des bétons.

Code Désignation D H

907222 Rainet 42 50

PULVERISATEURS PLASTIQUE

. . . Multiple Poids P
Désignation AR 2 'unité Caracteéristiques
PULVERISATEUR PLASTIQUE 5 L + Réservoir en matiere plastique.
906342 2= b .40
& LATERAL 3237PF Plastique -5 P 14 + Joint en viton.

+ Tuyau en PVC renforcé.

906343 PULVERISATEUR PLASTIQUE 8 L Plastique - 8 p. 240 « PIECES DETACHEES
LATERAL 3278PF Liste sur demande.

PIECES DE RECHANGE POUR PULVERISATEURS PLASTIQUE
Code Désignation Caractéristiques
1421F Buse a jet plat 80-01E avec filtre fin

6224ML Pompe a air 38 mm FPM

6224ML

6308 Poignée de lance, tubulure D8 mm, NBR

» Pieces de rechanges pour —_— f
6002L | Assortiment de joints, joints FPM pulvérisateur plastique 3237PF et m 3
3278PF. 8

3654PN Tube de lance 40 cm, PP, avec jet plat el .
+ Autres références disponibles sur

demande.
Ensemble Tuyau

6300V D8 mmx1.3m,
Tamis de remplissage et écrou chapeau

1104B Bretelle

=
N
3 3654PN Goo N
== . &
{ w
M " 6308L (3237PF)
r 3658V (3237PF) (3278PF)
5 (3278PF)
A =\ §
N
o 1104B (3278P) 1)}

6133N (3237P)
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EQUIPEMENTS

PULVERISATEURS ACIER ET INOX

Poids
a l'unité

Multiple

BIT de vente

Caractéristiques

Désignation

PULVERISATEUR ACIER 6 L + Livré avec un tuyau spirale de 2.50 m,

007415 | TUYAU SPIRAL ET POMPE Acier-6 L 1p. 4.00 I'appareil reste |a ol vous I'avez mis. Le tuyau
3565RM vous accompagne, il ne pend pas et ne traine
pas dans la saleté.
PULVERISATEUR INOX 6 | ) » PIECES DETACHEES : liste sur demande.
007440 | 1,vau SPIRAL ET POMPE 3505p | M%7 0L 1p. 450
+ Avec repose pied pour un appui stable et
support pour lance.
007441 PULYERTS/AITEUR INDX 0L Inox-10L 1p. 5.50 + Réservoir robuste a fort coussin d'air comprime

TUYAU SPIRAL ET POMPE 3615P et pompe grand débit.

PULVERISATEURS ACIER ET INOX

6210NB
Désignation Caractéristiques f
38[§ 439 6233 6229NK
8s9 8 6233W P
7fls 3
BUSE CONE CREUX 4
912255 | 1302 +INSERT HELICE =
1301 EN SACHET
6a7oNB
POIGNEE DE LANCE a
2
018942 | 19pi viToN » 38[3 e
i
JOINT D16 X D11 X @
015943 2 MM 27 :
BUSE JET PLAT POUR
906373 | PULMETAL FERROX 1421F + Pieces de rechanges pour pulvérisateur
ETFERRUM acier et inox 3565P, 3585P, 3595P et
LANCE 50 CM LAITON 50150,
015954 26 e . .
S/BUSE + Autres références disponibles sur
demande.
LANCE COUDEE+BUSE 2655 + .
906380 | JETPLAT PMET I + 018565 = Buse rotative
FERROX ET FERRUM
LANCE 50 CM L-A/
0 6 A 8
1595 BUSE CONE CREUX 3668+29
906386 TUYAU SPIRAL + 6321NL
POIGNEE +25
LIMITEUR DE
018409 PRESSION/A RACC. 6222NB
RAPIDE
EPROUVETTE A BETON
- . Hauteur  Multiple Poids 2B %)
5 P ~
Désignation e e 3 l'unité Caractéristiques T E E
cs
EPROUVETTE A BETON * Eprouvette a béton cylindrique pour 3%
sorarz 16 x 32 6 20 @ udy realisation des essais de compression ‘ ‘g§
béton.
907967 EPROUVETTE A BETON 110 220 1p 0.20 + Selon spécifications de la norme AFNOR =

11 X22

NFP 18 400.
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EQUIPEMENTS

MOULE A CAROTTES

Multiple Poids a Caractéristiques

Désignation de vente I'unité

« En acier trés robuste renforcé par des entretoises intérieures.

« Permet de fabriquer 10 carottes a la fois
- longueur = 25 cm
- petit @ = 37 mm
- grand @ = 54 mm

008050 | MOULE A CAROTTES 25 Tp 19.50 | - Pour béton banché d'épaisseur inférieure & 25 cm, mettre
en place la carotte de 25 cm et couper avec un large burin
le bout de la carotte qui dépasse du mur avant d'effectuer
les finitions

+ Avant moulage des carottes passer l'intérieur des
empreintes du moule au produit décoffrant

ROULEAU APPLICATEUR

Multiple Cond. Caractéristiques

Désignation de vente standard

* Rouleau débulleur
permettant I'amélioration
de la capacité autolissante
des ragréages fraichement

907951 | ROULEAU LAQUEUR 240 - o a apphqiés 9
+ MANCHE

* Rouleau solide en métal et

plastique

+ Facile a nettoyer

P
907974 | RACLETTE AL Tp 1p. 0.7 + Raclette en metal 4

PISTOLET POUR POCHE SOUPLE

Multiple Cond. Caractéristiques

Désignation de vente standard

+ Pistolet manuel polyvalent
pour poches souples de 300
018442 | PISTOLET POUR POCHE DE 400 ML 1p. 1p 0.94 3 400ml

+ Corps en aluminium

PISTOLET POUR CARTOUCHE 290/300/310 ML

Multiple Cond. Poids a Caractéristiques

Désignation de vente standard 'unité

» Pistolet manuel pour
STO OUR CARTOUC L
906538 RSO CRFeNethIE 1p. Tp 0.50 silicone, colle... conditionnés

300/310 ML en cartouche 300 et 310 ml
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AIMANT D’ELECTRICIEN POUR BOITIER ELECTRIQUE

AIMANT D’ELECTRICIEN POUR BOITIER ELECTRIQUE

Domaine d'application :
+ Batiment, préfabrication :

- Maintien des boitiers électriques des principaux fabricants.

AIMANTS POUR BOITIERS DIAMETRE 64 MM '
.. . D d H 3

Code Désignation en mm en mm en mm en mm ‘
907271 Aimant BE KL 65 69 62 20 3

ACCESSOIRE D'EXTRACTION

Code Désignation v £
enmm enmm
904459 | Cone Liaison CL 15¢cm Ty 24 50,5 120

Insert M10
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